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Konformitatsnachweis Erzeugungseinheit zur Nr- DESPM200520113
Ubergangslésung zur frequenzabhéngigen
Wirkleistungssteuerung von PV- Anlagen am

NS-Netz

Hersteller Delta Energy Systems (Germany) GmbH

Typ Erzeugungseinheit SOLIVIA 3.3 EU G3/ EOE46010190

Bemessungswerte max. Wirkleistung P gmax 3,485 kW
max. Scheinleistung Sgmax 3,485 kVA
Bemessungsspannung 230V

Netzanschlussregelung FNN: Technischer Hinw eis , Ubergangsregelung
zur frequenzabhangigen Wirkleistungssteuerung
von PV- Anlagen am Niederspannungsnetz®
(Januar 2011)

Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfiillt die Anforderungen der Ubergangsregelung zur frequenz -
abhangigen Wirkleistungssteuerung von PV- Anlagena  m Niederspannungsnetz.

Die Einstellwerte und Abschaltzeiten des Uberfrequenzschutzes sind wie folgt:

+ SOLIVIA 3.3 EU G3/ EOE46010190
0 Abschaltfrequenz 51,0 Hz
0 Abschaltzeit <200 ms

Bestatigung, dass — bis auf die oben aufgefiihrten Punkte — die technische Richtlinie ,Eigenerzeugungsan-
lagen am Niederspannungsnetz* (VDEW, Ausgabe 2001 mit VDN- Ergdnzungen, Stand September 2005)
sowie die DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 eingehalten werden und dass neben den oben aufgefiihrten
Schutzeinstellungen bei Uberfrequenz keine Unterschiede zur gepriiften und in Bericht-Nummer 06KFS054-
VDEOQ0126, Zertifikat Nummer U10-135 der Zertifizierungsstelle Bureau Veritas Consumer Product Services
GmbH (Tarkheim) zertifizierten Typ-Version bestehen.

Teningen, 20. Mai 2011
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