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1 Over deze handleiding

1. Over deze handleiding

1.1 Doel van deze handleiding

Deze handleiding maakt deel uit van de omvormer en zal u hel-
pen ermee vertrouwd te raken.

Neem steeds de in deze handleiding verstrekte veiligheidsvoor-
schriften in acht. U kunt ertoe bijdragen het product tijdens zijn 
gebruik duurzaam en betrouwbaar te houden door er zorgvuldig 
mee om te gaan. 

Lees de handleiding aandachtig en grondig en neem de erin 
opgenomen instructies in acht. Deze handleiding bevat belang-
rijke informatie betreffende de installatie, inbedrijfstelling en wer-
king van de omvormer. 

Neem steeds de algemene veiligheidsvoorschriften (zie “2 Alge-
mene veiligheidsvoorschriften”, p. 7) in acht.

Bewaar de handleiding op een veilige plaats in de buurt van de 
omvormer, zodat de installateur en de operator gemakkelijk toe-
gang tot deze handleiding kunnen hebben.

De omvormer kan veilig en correct worden gebruikt als deze 
wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens deze handleiding. Delta 
Energy Systems is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van 
het niet naleven van de installatie- en gebruiksaanwijzingen in 
deze handleiding.

1.2 Doelgroep van deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gekwalificeerde elektriciens die 
voldoende opleiding hebben genoten om veilige werkmethoden 
toe te passen voor het installeren van een micro-generator con-
form de eisen van de toepasselijke normen.

Enkel hoofdstuk “9 Metingen en statistieken”, p. 103 is relevant 
voor de operator. Alle andere werkzaamheden mogen alleen 
worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens.

1.3 Waarschuwingen en symbolen

Waar gevaren kunnen ontstaan bij het werken met de omvormer, 
worden de volgende gevarenklassen en symbolen gebruikt om 
deze risico's aan te geven:

GEVAAR
GEVAAR duidt op een gevaarlijke situatie die, als deze 
niet wordt vermeden, zal leiden tot de dood of ernstig 
letsel.

WAARSCHUWING
WAARSCHUWING duidt op een gevaarlijke situatie die, 
als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of 
ernstig letsel.

OPGELET
OPGELET duidt op een gevaarlijke situatie die, als deze 
niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.

OPMERKING
OPMERKING wordt gebruikt om te wijzen op praktijken 
die geen lichamelijk letsel inhouden.

Een opmerking verstrekt algemene informatie over het 
gebruik van de omvormer. Een aanwijzing geeft geen 
gevaarlijke situaties aan.

Waar nodig worden andere, aanvullende waarschuwingssymbo-
len gebruikt. Soort en bron van het gevaar wordt uitgelegd in de 
veiligheidsinstructies en waarschuwingen.

Dit symbool is een waarschuwing voor een 
gevaar door elektrische schokken door 
hoogspanning.

Dit symbool is een waarschuwing van een 
heet oppervlak.

Dit symbool is een waarschuwing voor alge-
mene gevaren.
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1.4 Conventies gebruikt in deze handlei-
ding

Volgorde van de instructies

Genummerde instructies moeten worden uitgevoerd in de aange-
geven volgorde.

1. Eerste instructiestap

 → Wanneer de omvormer reageert op een stap, wordt deze 

reactie met een pijl aangegeven.

2. Tweede instructiestap

3. Derde instructiestap
Instructies die slechts één stap bevatten, of wanneer de volgorde 
van de instructiestappen onbelangrijk is, worden als volgt weer-
gegeven:

 ► Instructiestap
 ► Instructiestap

Aanduiding van onderdelen van de omvormer

Onderdelen van de omvormer zijn als volgt aangeduid: 

Knoppen: ESC  knop

Leds op de omvormer: AlArm led

Alle andere onderdelen: RS485-aansluitklem.

Led-symbool Betekenis

Led blijft branden.

Led knippert.

Led is uit.

Informatie op display

De op het display van de omvormer weergegeven informatie 
bevat menu's, instellingen en berichten.

Deze informatie wordt in deze handleiding als volgt weergege-
ven:

Menunamen: Menu Gebruikersinst.

Parameternamen: Parameter Cos phi  
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2 Algemene veiligheidsvoorschriften

2. Algemene veiligheidsvoorschriften

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische schok
De omvormer voor zonne-energie kan tijdens 
bedrijf onder levensgevaarlijke spanning staan. 
Deze mogelijk levensgevaarlijke spanning is 
nadat alle energiebronnen zijn losgekoppeld nog 
60 seconden aanwezig.

 ► Open de omvormer voor zonne-energie nooit. 
 ► Maak de omvormer voor zonne-energie 

steeds spanningsvrij voor de installatie, open 
de AC/DC-isolatieschakelaar en verzeker u 
ervan dat deze niet onbedoeld opnieuw kan 
worden ingeschakeld.

 ► Wacht ten minste 60 seconden tot de con-
densatoren ontladen zijn.

GEVAAR
Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel 
door elektrische schok
Op de DC-aansluitingen van de omvormer voor 
zonne-energie kan mogelijk levensgevaarlijke 
spanning staan. Als er licht op de zonnepanelen 
valt, beginnen deze onmiddellijk energie te pro-
duceren. En dit zelfs wanneer de zon niet schijnt.

 ► Koppel de zonnepanelen nooit los als de om-
vormer voor zonne-energie onder spanning 
staat. 

 ► Schakel eerst de netaansluiting uit om te 
voorkomen dat de omvormer voor zon-
ne-energie stroom aan het elektriciteitsnet 
levert. 

 ► Draai de AC/DC-isolatieschakelaar naar de 
positie OFF.

 ► Zorg dat de DC-aansluitingen niet per onge-
luk kunnen worden aangeraakt.

 ● De omvormer voor zonne-energie kan veilig en correct 
worden gebruikt als deze wordt geïnstalleerd en gebruikt vol-
gens deze handleiding (zie IEC 62109-5.3.3). Delta Energy 
Systems is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het 
niet naleven van de instructies m.b.t. installatie en inbedrijf-
stelling in deze handleiding. Zorg er daarom voor altijd alle 
instructies strikt na te leven!

 ● De installatie en inbedrijfstelling mogen alleen worden uitge-
voerd door gekwalificeerde elektriciens in overeenstemming 
met de instructies voor installatie en inbedrijfstelling vervat in 
deze handleiding.

 ● De omvormer voor zonne-energie moet worden losgekop-
peld van de netaansluiting en de zonnepanelen voordat er 
werkzaamheden aan worden uitgevoerd.

 ● De omvormer voor zonne-energie heeft een hoge lekstroom-
waarde. De aarding moet worden aangesloten voor de 
inbedrijfstelling.

 ● Verwijder geen waarschuwingen die door de fabrikant op de 
omvormer voor zonne-energie zijn aangebracht.

 ● Onjuiste behandeling van de omvormer voor zonne-energie 
kan leiden tot lichamelijk letsel en materiële schade. Neem 
daarom alle algemene veiligheidsvoorschriften en waarschu-
wingen in acht.

 ● De omvormer voor zonne-energie bevat geen onderdelen 
die kunnen worden onderhouden of gerepareerd door de 
exploitant of de installateur. Alle reparaties moeten worden 
uitgevoerd door Delta Energy Systems. Bij het openen van 
het deksel vervalt de garantie.

 ● Koppel vanwege het risico op vlamboog nooit kabels los 
wanneer de omvormer voor zonne-energie onder spanning 
staat.

 ● Neem de in uw land geldende voorschriften ter voorkoming 
van blikseminslag in acht.

 ● Het oppervlak van de omvormer voor zonne-energie kan 
zeer heet worden tijdens bedrijf. Gebruik veiligheidshand-
schoenen tijdens werkzaamheden aan de omvormer voor 
zonne-energie.

 ● De omvormer voor zonne-energie is zeer zwaar. De om-
vormer voor zonne-energie moet worden opgeheven en 
verplaatst door ten minste twee personen. 

 ● Alleen toestellen conform SELV (EN 60950) mogen worden 
aangesloten op de RS485-en USB-interfaces.

 ● Alle aansluitingen moeten voldoende geïsoleerd zijn om te 
voldoen aan de beschermingsgraad IP65. Niet-gebruikte 
aansluitingen moeten worden afgesloten door het plaatsen 
van caps op de omvormer voor zonne-energie.



3 Beoogd gebruik

Installatie- en bedieningshandleiding voor RPI M6A M8A M10A omvormers V1.0 2016-04-018

3. Beoogd gebruik
De omvormer mag uitsluitend voor de beoogde doeleinden wor-
den gebruikt.

Correct gebruik van de omvormer voldoet aan de volgende crite-
ria:

 ● Gebruik in vaste PV-installaties aangesloten op het lokale 
elektriciteitsnet, om de gelijkstroom van de PV-installatie om 
te zetten in wisselstroom en aan het net te leveren.

 ● Gebruik binnen de gespecificeerde netspanning (zie 
“13 Technische gegevens”, p. 115) en onder de gespeci-
ficeerde omgevingsvoorwaarden (zie “5 Planning van de 
installatie”, p. 19).

Elk van de volgende vormen van gebruik van de omvormer wordt 
beschouwd als niet-reglementair:

 ● Eilandbedrijf. De omvormer heeft een bescherming tegen 
eilandbedrijf en andere bewakingsfuncties.

 ● Gebruik in mobiele PV-systemen.



9Installatie- en bedieningshandleiding voor RPI M6A M8A M10A omvormers V1.0 2016-04-01

3 Beoogd gebruik
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EC Declaration of Conformity 

Delta Energy Systems (Germany) GmbH 
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4. Productoverzicht

4.1 Inhoud van de levering

Onderdeel Aantal Afbeelding/Beschrijving Onderdeel Aan-
tal

Afbeelding/Beschrijving

Omvormer 1 AC-stekker 1

Amphenol C16-3

Montageplaat 1 Montageschroeven 2

M4-aardingsschroef, sluitring, veer-
ring en getande ring om de omvormer 
op de montageplaat te bevestigen 
en de behuizing van de omvormer te 
aarden.

DC-stekkers

M6A: 2
M8A: 2
M10A: 3

Multi-Contact MC4-stekker voor 
DC+ (32.0017P0001-UR voor 
4/6 mm2) Snelle installatie-

gids en Algemene 
veiligheidsvoor-
schriften

1

Installation and Operation Manual

RPI M6A
RPI M8A
RPI M10A

Europe

M6A: 2
M8A: 2
M10A: 3

Multi-Contact MC4-stekker voor 
DC– (32.0016P0001-UR voor 
4/6 mm2)
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4 Productoverzicht

4.2 Onderdelen en connectoren

Display, knoppen, leds

Elektrische connectoren

Typeplaatje

Bevestigingsgat Gat voor bevestiging en aarding

Afb. 4.1: Onderdelen en connectoren

Onderdeel / connector Beschrijving

Scherm, knoppen, statusleds Zie “4.3 Scherm, knoppen, statusleds”, p. 12

Elektrische connectoren Zie “4.4 Elektrische connectoren”, p. 13

Typeplaatje Zie “4.6 Informatie op het typeplaatje”, p. 17

Gaten voor bevestiging en aarding Zie “4.5 Gaten voor bevestiging en aarding”, p. 16
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4.3 Scherm, knoppen, statusleds

Aanduiding Naam Gebruik

Leds

Grid Net Groen; licht op wanneer de omvormer aan het net levert

AlArm Alarm Rood; geeft een storing, fout of waarschuwing aan

Knoppen

ESC Verlaten Verlaat het huidige menu. Waarde-instelling annuleren.

Omlaag Ga omlaag in het menu. Waarde instellen (verlagen).

Omhoog Ga omhoog in het menu. Instellen waarde (toename).

ENT Enter Menu-item selecteren. Instelbare waarde voor bewerking openen. Bewerken beëin-
digen (ingestelde waarde toepassen).
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4 Productoverzicht

4.4 Elektrische connectoren

4.4.1 Overzicht

R S 4 8 5A C / DC - isolatieschakelaar

A C - connectorDC - ingangen
C om m u nicatiepoort

Afb. 4.2: Overzicht elektrische connectoren RPI M6A and M8A

R S 4 8 5A C / DC - isolatieschakelaar
A C - connectorDC - ingangen

C om m u nicatiepoort

Afb. 4.3: Overzicht elektrische connectoren RPI M10A

Onderdeel / connector Beschrijving

AC/DC-isolatieschakelaar Zie “4.4.2 AC/DC-isolatieschakelaar”, p. 14

DC-connectoren (DC-ingangen) Zie “4.4.4 DC-connectoren (DC-ingangen)”, p. 15

RS485-poort Zie “4.4.5 RS485-poort”, p. 15

AC-stekker Zie “4.4.3 AC-connector (AC-uitgang)”, p. 14

Communicatiepoort Zie “4.4.6 Communicatiepoort 2”, p. 15
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4.4.2 AC/DC-isolatieschakelaar

De omvormer is ontkoppeld van het net (AC) en van de zon-
nepanelen (DC) wanneer de AC/DC-isolatieschakelaar op UIT 
staat.

De omvormer is aangesloten op het net (AC) en de zonnepane-
len (DC) wanneer de AC/DC-isolatieschakelaar op AAN staat.

4.4.3 AC-connector (AC-uitgang)

De AC-connector wordt gebruikt om de omvormer met het net te 
verbinden. 

Gebruik van de AC-connector:

 ● Leveren van AC stroom aan het elektriciteitsnet. 
 ● Opstarten van het display wanneer er geen DC-spanning 

beschikbaar is via de DC-connectoren (DC-ingangen).

De omvormer kan worden aangesloten op:

 ● 5-draads netsystemen 3P4W (L1, L2, L3, N, PE) 
 ● 4-draads netsystemen 3P3W (L1, L2, L3, PE).

AC-stekkertype: 

China Aviation Optical-Electrical Technology Co. PVE5T50KP73

De AC-stekker is geleverd met de omvormer.
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4 Productoverzicht

4.4.4 DC-connectoren (DC-ingangen)

De DC-connectoren (DC-ingangen) worden gebruikt voor het ver-
binden van de omvormer met de string(s) van de zonnepanelen. 

Connectortype: 

 ● Multi-contact MC4
 ● met vrouwelijke aansluitbus voor DC+ en mannelijke aan-

sluitbus voor DC- 
 ● M6A/M8A: 2 paar (M10A: 3 paar) DC-stekkers worden met 

de omvormer geleverd.

Voor de technische kenmerken, zie “13. Technische gegevens”, 
p. 115. 

4.4.5 RS485-poort

Functies van de RS485-poort:

 ● 2 x RS485 in/out (bijv. voor aansluiting op een datalogger)
 ● 1 x VCC-contacten (bijv. voor aansluiting op een extern 

relais)

4.4.6 Communicatiepoort 2

Functies van de communicatiepoort:

 ● 6 x digitale ingangen (bijv. voor aansluiting op een toonfre-
quent-ontvanger)

 ● 1 x droge contacten (bijv. voor aansluiting op een extern 
relais)

 ● 1 x External Power Off (EPO)
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4.5 Gaten voor bevestiging en aarding

De aardaansluiting wordt gebruikt om de omvormerbehuizing te 
aarden.

De aardingsschroef, veerring, sluitring en getande ring worden 
met de omvormer meegeleverd.
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4 Productoverzicht

4.6 Informatie op het typeplaatje

Afb. 4.4: Typeplaatje M6A Afb. 4.5: Typeplaatje M8A Afb. 4.6: Typeplaatje M10A

Symbolen op het typeplaatje

Symbool Beschrijving

60 seconds

Levensgevaar door elektrische schok

Tijdens bedrijf staat de omvormer voor zonne-energie onder mogelijk levensgevaarlijke span-
ning, die nog gedurende 60 seconden aanwezig blijft nadat de omvormer van de voeding is 
losgekoppeld.

Open de omvormer voor zonne-energie nooit. De omvormer voor zonne-energie bevat geen 
onderdelen die kunnen worden onderhouden of gerepareerd door de exploitant of de installa-
teur. Bij het openen van het deksel vervalt de garantie.

Lees de met de omvormer geleverde handleiding voor deze in gebruik te nemen, en neem de 
instructies in de handleiding in acht.

Gevaar voor letsel door hete oppervlakken.

De behuizing van de omvormer voor zonne-energie kan zeer heet worden tijdens bedrijf.

De omvormerbehuizing moet worden geaard indien dit wordt vereist door de plaatselijke regel-
geving.

RCM-markering (naleving regelgeving): De omvormer voldoet aan de ACS (Australian Electri-
cal Safety - Australische elektrische veiligheid) en EMC-normen. Geldt enkel voor Australië en 
Nieuw-Zeeland. 
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Technische gegevens en andere informatie op het typeplaatje

Technische gegevens / informatie Beschrijving

M6A M8A M10A

Model: RPI M6A Model: RPI M8A Model: RPI M10A Delta-modelnaam

P/N: RPI602FA0E1000 P/N: RPI802FA0E1000 P/N: RPI103FA0E1000 Delta-onderdeelnummer

DC Input

200-1000Vdc DC ingangsspanningsbereik

MPPT 315-800Vdc MPPT 415-800Vdc MPPT 415-800Vdc MPP ingangsspanningsbereik aan volle vermogen (met 
symmetrische belasting)

1000Vdc 1000Vdc 1000Vdc Maximale DC-ingangsspanning

10A/10A max 10A/10A max 15A/10A max Maximale DC-ingangsstroom DC-ingang DC1 / DC2

Totaal 20A max Totaal 20A max Totaal 25A max Totale maximale DC-stroom

Voc: 1000VDC max Voc: 1000VDC max Voc: 1000VDC max Maximale nullastspanning

Isc: 13A/13A max Isc: 13A/13A max Isc: 19.5A/13A max Maximale DC-kortsluitstroom x aantal strings

AC Output

220/380, 230/400 Vac 220/380, 230/400 Vac 220/380, 230/400 Vac Nominale AC-spanning

50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz Nominale AC-frequentie

6kVA nom 8kVA nom 10kVA nom Nominaal reactief vermogen

6.3kVA max
(1) 4.99 kW max voor AU/NZ 
PL 4.99k

8.4kVA max 10.5kVA max

Maximaal reactief vermogen; 

De RPI M6A wordt beperkt tot 4.99 kW als het nettype AU/
NZ PL 4.99k is geselecteerd (alleen geldig voor Australië 
en Nieuw-Zeeland)

9,7A max 13A max 16A max Maximale AC-stroom

3P3W or 3P4W 3P3W or 3P4W 3P3W or 3P4W
De omvormer kan worden aangesloten op een 3-fasig net 
met een 3-draadssysteem (3 fasen + PE) of 4-draadssys-
teem (3 fasen + N + PE)

cosφ 0.8ind~0.8cap cosφ 0.8ind~0.8cap cosφ 0.8ind~0.8cap Bereik van cos φ

Normen en richtlijnen

VDE 0126-1-1/A1 VDE 0126-1-1/A1 VDE 0126-1-1/A1 De omvormer voldoet aan de vereisten van de norm VDE 
0126-1-1/A1.

VDE-AR-N 4105 VDE-AR-N 4105 VDE-AR-N 4105 De omvormer voldoet aan de vereisten van de norm VDE-
AR-N 4105.

CE-markering. Met deze markering verklaart Delta dat 
de omvormer voldoet aan de vereisten van de geldige 
EC-richtlijnen.

Milieu-informatie

Safety Class: 1 Safety Class: 1 Safety Class: 1 Veiligheidsklasse volgens EN 61140

OVC: III OVC: III OVC: III Overspanningscategorie volgens IEC 62109-1

Ambient temp: 
-25°C...+60°C

Ambient temp: 
-25°C...+60°C

Ambient temp: 
-25°C...+60°C Bedrijfstemperatuurbereik

IP65 IP65 IP65 Beschermingsgraad volgens EN 60529
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5 Planning van de installatie

5. Planning van de installatie

OPMERKING
Dit hoofdstuk dient alleen ter illustratie en is niet 
gerelateerd aan de werkelijk uit te voeren han-
delingen.

Bepaalde handelingen kunnen gevaarlijk zijn. 
Hoofdstuk “6. Installatie”, p. 39 beschrijft in 
detail alle handelingen en hun potentiële risico's.

5.1 De montageplaats van de omvormer

Afb. 5.1.: De montageplaats van de omvormer - 1

 ► De omvormer is zeer zwaar. De omvormer moet worden 
opgeheven en verplaatst door ten minste twee personen.

 ► Gebruik steeds de met de omvormer geleverde montage-
plaat.

 ► Controleer of de wand de zware last van het apparaat kan 
dragen.

 ► Bevestig de omvormer op een brandwerende muur.
 ► Gebruik pluggen en schroeven die geschikt zijn voor het 

materiaal van de muur en het zware gewicht.
 ► Monteer de omvormer op een trillingsvrije muur om storende 

trillingen te voorkomen.
 ► Mogelijke geluidshinder kan storend zijn wanneer het ap-

paraat wordt gebruikt in woonruimten of in gebouwen met 
dieren. Kies daarom zorgvuldig de installatieplaats.

✔ ✘ ✘✘

??
??

Afb. 5.2.: De montageplaats van de omvormer - 2

 ► Monteer de omvormer zo dat de leds en het display goed 
zichtbaar zijn en dat de knoppen gemakkelijk kunnen worden 
bediend. Zorg ervoor dat de afleeshoek en de installatie-
hoogte goed zijn.

5.2 Monteerrichting

Afb. 5.3.: Monteerrichting

 ► Monteer de omvormer verticaal.
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5.3 Installaties buitenshuis

Afb. 5.4.: Installaties buitenshuis

 ► De omvormer heeft een IP65-beschermingsgraad en kan 
zowel binnenshuis als in een beschermde buitenruimte 
worden geïnstalleerd (d.w.z. buitenshuis, maar door een dak 
beschermd tegen direct zonlicht, regen of sneeuw).

 ► In zones met talrijke nabijgelegen bomen of weiden, kan 
pollen de luchtinlaten of ventilatoren verstoppen. In dat geval 
kunt u proberen de luchtinlaten af te dekken, maar wees 
daarbij voorzichtig de luchtstroom niet te belemmeren. Als 
alternatief kunt u de luchtinlaten en ventilatoren regelmatig 
schoonmaken. 
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5.4 Omgevingsfactoren en luchtcirculatie
^

>20 cm >20 cm >20 cm
>2

0 
cm

>2
0 

cm

>20 cm >20 cm >20 cm
>2

0 
cm

>2
0 

cm
Afb. 5.5.: Montage-afstanden en luchtcirculatie

 ► Zorg voor een gepaste luchtcirculatie. Hete lucht moet 
neerwaarts kunnen worden afgevoerd. Laat voldoende vrije 
ruimte rondom elke omvormer.

 ► Installeer nooit omvormers direct boven elkaar. Anders wordt 
de onderste omvormer opgewarmd door de bovenste.

 ► Respecteer het bedrijfstemperatuurbereik (zie “13. Techni-
sche gegevens”, p. 115). 

Wanneer het bedrijfstemperatuurbereik wordt overschreden, 
vermindert de omvormer de hoeveelheid opgewekte energie. 
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5.5 Rendementscurves
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Afb. 5.6: M6A-rendementscurve
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Afb. 5.7: M8A-rendementscurve
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5.6 Afmetingen

330

110
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424
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32
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Afb. 5.9: Afmetingen van de montageplaat

510 177
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5

510 177

44
5

Afb. 5.10: Afmetingen van de omvormer (in mm)
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5.7 AC-verbinding

Neem steeds de specifieke regelgeving van toepassing in uw 
land of regio in acht.

Neem steeds de specifieke regelgeving bepaald door uw netbe-
heerder in acht.

Voor de veiligheid van de gebruiker en van uw installatie moet 
de vereiste veiligheids- en beschermingsapparatuur die van 
toepassing is op uw installatieomgeving worden geïnstalleerd 
(voorbeeld: automatische stroomonderbreker en/of overstroom 
beschermingsapparatuur).2

Gebruik de juiste contactverbreker vóór de omvormer om de 
omvormer te beschermen:

Model Contactverbreker vóór de omvormer

RPI M6A 16 A

RPI M8A 16 A

RPI M10A 20 A

G N L1 L3L2

N

L1

L2

L3

PE

op de 
omvormer

Afb. 5.11: Positie van de contactverbreker vóór de omvormer

Door zijn ontwerp kan de omvormer geen DC-reststroom terug in 
het net voeden. De omvormer voldoet aan deze eis in overeen-
stemming met DIN VDE 0100-712.

Bij het onderzoek van deze mogelijke fouttoestanden ten 
opzichte van de geldende installatienormen, is Delta tot het 
besluit gekomen dat er geen gevaar bestaat wanneer de omvor-
mer wordt bediend in combinatie met een type A stroomop-
waartse aardlekschakelaar (RCD).

Zodoende kunnen fouten worden uitgesloten die anders, van-
wege de omvormer, het gebruik van een aardlekschakelaar van 
het type B zouden vereisen.

De geïntegreerde RCMU, voor alle polen gevoelig, is gecer-
tificeerd volgens VDE 0126 1-1/A1:2012-02 §6.6.2 voor een 
uitschakelstroom van 300 mA. Een RCD type A kan voor deze 
omvormer worden gebruikt, volgens de volgende tabel. 

Minimale uitschakelstroom van de RCD ≥ 100 mA

OPMERKING
De waarde van de uitschakelstroom kan afhan-
kelijk zijn van de kwaliteit van de zonnepanelen, 
de afmetingen van de PV-opstelling en de omge-
vingsfactoren (bv. luchtvochtigheid). De uitscha-
kelstroom van het reststroomapparaat mag niet 
lager zijn dan de voorgeschreven minimale uit-
schakelstroom. 

Toegestane aardingssystemen

Aardingssys-
teem

TN-S TN-C TN-C-S TT IT

Toegelaten Ja Ja Ja Ja Nee

AC-netspanning vereisten

3P3W Spanning 3P4W Spanning

L1-L2 400 VAC ± 20% L1-N 230 VAC ± 20%

L1-L3 400 VAC ± 20% L2-N 230 VAC ± 20%

L2-L3 400 VAC ± 20% L3-N 230 VAC ± 20%
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5.8 DC-aansluiting

OPMERKING
Er kan schade aan de machine en de appara-
tuur optreden.
Het overschrijden van de maximale stroom per 
DC-ingang kan een oververhitting van de DC-in-
gangen veroorzaken.

 ► Respecteer steeds de maximale stroom 
van de DC-ingangen bij de planning van de 
installatie. 

5.8.1 Symmetrische en asymmetrische 
voedingsingangen

De omvormer werkt met behulp van twee aparte MPP-trackers 
die zowel symmetrische als asymmetrische voedingsingangen 
aankunnen. Dit laat u toe complexe PV-systemen te ontwerpen. 
Bijvoorbeeld: oost-/westwaarts gericht dak (asymmetrische 
belasting) of zuidwaarts gericht dak (symmetrische belasting). 

7 : 0 0 1 3 : 0 0 1 9 : 0 0

kW

Totaal
O ostelijk dak
W estelijk dak

O osten

W esten

Afb. 5.12: Ontwerp van 2-MPP-trackersysteem voor asymmetri-
sche voedingsingang

De onderstaande afbeeldingen tonen hoe symmetrische en 
asymmetrische voedingsingangen worden behandeld:

Symmetrische voedingsingang

I m ax

U m axU opstart

I ngangsstroom

I ngangsspanning

M P P T- bereik m ax.  verm ogen

I ngangsstroom  DC  1
I ngangsstroom  DC  2

Asymmetrische voedingsingang

Ingangsstroom

Ingangsspanning

MPPT-bereik max. vermogen

Ingangsstroom DC 1
Ingangsstroom DC 2

Imax

UmaxUstartup

Afb. 5.13: I-V curve voor symmetrische en asymmetrische voe-
dingsingang (schema's)

Voor stromen en spanningen, zie “13. Techni-
sche gegevens”, p. 115.
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5.8.2 Gebruik in combinatie met zonnepanelen 
die niet moeten worden geaard

Wanneer u PV-modules gebruikt die niet moeten worden geaard, 
kunt u de DC-ingangen afzonderlijk of parallel aansluiten.

"Afzonderlijke DC-ingangen" betekent dat iedere DC-ingang op 
een aparte MPP-tracker is aangesloten. "Parallelle DC-ingangen" 
betekent dat beide DC-ingangen op eenzelfde MPP-tracker zijn 
aangesloten. Met parallelle DC-ingangen kunnen geen asymme-
trische voedingsingangen worden opgezet.

PV-opstellingen kunnen ofwel direct ofwel via een externe 
DC-verdeelkast.

1 - L1
2 - L2
3 - L3
4 - N
5 - PE

1 - L1
2 - L2
3 - L3
   - PE

3P4W 3P3W

Afzonderlijke of 
parallele ingangen

AC -k ab el

DC -k ab el

Z onnepanelen

Afb. 5.14: Systeemontwerp met zwevende DC-ingangen
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5.8.3 Gebruik in combinatie met zonnepanelen 
die wel moeten worden geaard

OPMERKING
Er kan schade aan de machine en de appara-
tuur optreden.

 ► Wanneer de DC-ingangen geaard zijn, moe-
ten alle strings parallel worden aangesloten 
en vervolgens op de omvormers worden 
aangesloten. 

 ► Daarnaast moet er een externe scheiding-
stransformator worden geïnstalleerd op 
de AC-zijde van het PV-systeem. Anders 
ontstaat er schade en zal de omvormer niet 
correct werken.

Afhankelijk van het DC-verbindingstype moeten verschillende 
instellingen voor de detectie van isolatieproblemen worden 
gebruikt, zie "8.7 Isolatiemodus en isolatieweerstand".

1 - L1
2 - L2
3 - L3
4 - N
5 - PE

1 - L1
2 - L2
3 - L3
   - PE

3P4W 3P3W

Z

Z+

–

AC -k ab el

N et
trifase, 230/400 VAC, 

 of 
 

Geïsoleerde
transformator

Inverter
230/400 VAC

Z onnepanelen

DC -k ab el

V erdeelk as t

Moet parallel geschakelde
aansluiting zijn

Plus geaard

Minus geaard
O F

Afb. 5.15: Systeemontwerp met zwevende DC-ingangen
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5.8.4 Verbind de DC-strings met de DC-aanslui-
tingen

Controleer de polariteit van de DC-spanning alvorens de zonne-
panelen aan te sluiten. De negatieve DC-pool van de string wordt 
aangesloten op de connector DC–, en de positieve DC-pool op 
de connector DC+.

Controleer de maximale sperstroom-capaciteit van uw modu-
les voor de vereiste veiligheidsvoorzieningen, zoals zekeringen.

OFF ON

DISCONN.
AC/DC

AC OUTPUT DC INPUT
DC 1

+

–

+

–

+

–

+

–

(1)

Afb. 5.16: Aansluiting van een enkele string op elke DC-aansl-
uitklem
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5.9 Aansluiting op een datalogger via 
RS485

De omvormer kan via RS485 worden aangesloten op een data-
logger, bijv. voor bewaking, wijziging van de instellingen of soft-
warebijwerkingen. 

Neem de volgende aanbeveling en instructies in acht om te ver-
zekeren dat de dataverbinding correct functioneert.

Wanneer u een enkele omvormer aansluit

 ● De afsluitweerstand moet worden ingeschakeld. 

Wanneer u meerdere omvormers in eenzelfde PV-systeem 
aansluit

 ● De afsluitweerstand moet worden ingeschakeld op de laat-
ste omvormer van de keten.

 ● Als uw datalogger niet is voorzien van een interne afsluit-
weerstand, moet de afsluitweerstand op de eerste omvormer 
in de keten eveneens worden ingeschakeld.

 ● Een verschillende omvormer-ID moet worden toegekend aan 
elke omvormer. Dit is nodig om de datalogger of de onder-
houdssoftware toe te laten elke omvormer in de keten te 
identificeren.

 ● De baudsnelheid moet dezelfde zijn voor elke omvormer.

Kabel- en draadvereisten

 ● Getwiste en afgeschermde kabels met 2 massieve draden.
 ● Kabeldiameter: 5 mm
 ● Draaddoorsnede: 1 mm2

 ● De RS485-kabels moeten gescheiden worden gehouden van 
de AC- en DC-kabels, om interferenties te vermijden.
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5.10 Droge contacten

De omvormer ondersteunt een multifunctioneel relais dat kan 
worden gebruikt voor externe alarmtoestellen zoals buzzers of 
stroboscopisch licht.

Op het display (zie “8.9 Droge contacten”, p. 82) kunnen de 
droge contacten worden gekoppeld aan een van de volgende 
gebeurtenissen:

Gebeurtenis Beschrijving

Uitschakeld De functie voor droge contacten is uitge-
schakeld.

Op net aangesl. De omvormer is verbonden met het net.

Ventilatorstoring De ventilatoren zijn defect.

Isolatie Isolatietest mislukt.

Alarm Er is een storing, fout of waarschuwing 
opgetreden.

Storing Er is een storing opgetreden.

Fout Er is een fout opgetreden.

Waarschuwing Er is een waarschuwing opgetreden.

Standaardinstelling voor beide droge contacten is "Uitgescha-
keld".

Kabel- en draadvereisten

 ● Getwiste en afgeschermde kabel (CAT5 or CAT6) met 2 
draden 

 ● Kabeldiameter: 5 mm
 ● Dwarsdoorsnede draad: 1 mm2

 ● De RS485-kabels moeten gescheiden worden gehouden van 
de AC- en DC-kabels, om interferenties te vermijden

12VDC-voedingsspanning voorzien voor een extern alarmto-
estel

Afhankelijk van het type communicatiekaart heeft de omvormer 
een of twee bronnen on-board 12VDC-voeding. 

Bron van  
voedingsspan-

ning

Voe-
dings-
span-
ning

Communicatiekaart

Type 1 Type 2

a) Communicatie-
kaart 12 VDC niet mogelijk x

b) RS485-kaart 12 VDC x x 1)

1) niet aanbevolen omdat het complexer is dan variant a)

Controleer welk type communicatiekaart in uw omvormer is geïn-
stalleerd voordat u verdergaat met het aansluiten van de droge 
contacten en digitale ingangen.

Droge contacten

Digitale ingangen en EPO

Afb. 5.17: Communicatiekaart type 1

Droge contacten

Digitale ingangen en EPO

VCC 

GND

Afb. 5.18: Communicatiekaart type 2
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a) 12VDC-voedingsspanning van communicatiekaart type 2

Gebruik een voltmeter om te controleren welke aansluitklem op 
de stekker VCC is. 

G
N

D

V
C

C

1 2

3 4

Afb. 5.19: 12VDC-voedingsspanning voor een extern alarmtoe-
stel voorzien a.d.h.v. de communicatiekaart, variant 1

G
N

D

V
C

C

2 1

3 4

Afb. 5.20: 12VDC-voedingsspanning voor een extern alarmtoe-
stel voorzien a.d.h.v. de communicatiekaart, variant 2

1 VCC-stekker

2 Stekker dorge contacten

3 Stroboscopisch licht

4 Zoemer

b) 12VDC-voedingsspanning van RS485-kaart

K lem m enblok voor 
R S 4 8 5  en V C C

DI P - schakelaar voor 
R S 4 8 5  af slu itw eerstand 

Afb. 5.21: RS485-kaart

G
N

D

V
C

C

D
A

TA
+

D
A

TA
-

D
A

TA
+

D
A

TA
-

R S 4 8 5  klem m enblok S tekker droge contacten

S troboscopisch licht Z oem er

Afb. 5.22: 12VDC-voedingsspanning voor een extern alarmtoe-
stel voorzien a.d.h.v. de RS485-kaart, variant 1

G
N

D

V
C

C

D
A

TA
+

D
A

TA
-

D
A

TA
+

D
A

TA
-

R S 4 8 5  klem m enblok S tekker droge contacten

S troboscopisch licht Z oem er

Afb. 5.23: 12VDC-voedingsspanning voor een extern alarmtoe-
stel voorzien a.d.h.v. de RS485-kaart, variant 2
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5.11 Een pc op de omvormer aansluiten

U kunt een pc gebruiken om de parameters van de omvormer in 
te stellen. Voor het aansluiten van een pc op de omvormer hebt u 
de volgende onderdelen nodig:

Onderdeelnaam Beschrijving

USB-RS485-adapter met 
RS485-kabel

Voor het aansluiten van een pc 
op de omvormer.

Delta Service Software Voor het instellen van de para-
meters op de omvormer.

USB-RS485-adapter en Delta Service Software zijn verkrijgbaar 
bij Delta. Neem contact op met Delta Support in uw land, de con-
tactgegevens vindt u op de laatste pagina van dit document. De 
RS485-kabel kan een standaard kabel zijn.

5.12 Een toonfrequent-ontvanger aansluiten

Een toonfrequent-ontvanger kan worden aangesloten op de digi-
tale ingangen, zie “6.5 Digitale ingangen en EPO”, p. 54.

5.13 Gebruik van uitwendige stroomonder-
brekingsapparatuur

(1) De Duitse norm VDE-AR-N 4105, paragraaf 6.1 legt voor 
PV-installaties groter dan 30 kVA het gebruik op van een uitwen-
dige stroomonderbrekingsapparatuur (Netz- und Anlagenschutz) 
met een koppelingsschakelaar.

(2) Alternatief, staat de norm VDE-AR-N 4105, paragraaf 6.4.1 
het gebruik toe van een omvormer met een interne koppelings-
schakelaar, indien die interne koppelingsschakelaar de omvor-
mer van het AC-net ontkoppelt in minder dan 100 ms.

Deze omvormer voldoet (2) wanneer de volgende firmware-ver-
sies geïnstalleerd zijn: DSP ≥ 1.30 / RED ≥ 1.20 / COMM ≥ 1.10. 
Voor omvormers met deze firmware-versies wordt geen uitwen-
dige stroomonderbrekingsapparatuur vereist.

Buiten de met de omvormer geleverde onderdelen (zie “4.1 
Inhoud van de levering”, p. 10), kunt u mogelijk de volgende 
bijkomende onderdelen of gereedschappen nodig hebben.
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5.14 Benodigdheden

5.14.1 Voor de montage van de omvormer

Onderdeelnaam Aantal Beschrijving

M5 montageschroeven 8

De montageplaat moet worden gemonteerd met 8 M5-schroeven.
Afhankelijk van de plaats waar u de omvormer monteert (bijv. bakstenen 
muur, betonnen muur, metalen structuur enz.), kunt u extra montagemateri-
aal nodig hebben: muurpluggen (deuvels), sluitringen, veerringen, moeren 
enz.

Houd bij de keuze van extra montagemateriaal rekening met de installatie-
plaats en het galvanisch corrosie-effect van ongelijksoortige metalen.

5.14.2 Voor de aansluiting van de omvormer op het net

Onderdeelnaam Aantal Beschrijving

AC-kabel -

Gebruik kabels van de juiste afmetingen voor aansluiting op de correcte 
polen.

AC-stekker Amphenol C16-3

Nominale stroom ≤ 25 A

Min. / max. kabeldiameter 11 ... 20 mm

Min. / max. draaddiameter 5 ... 8 mm2

Aanbevolen aanhaalmoment voor 
klemschroeven ≥ 0,7 Nm

De met de omvormer geleverde stekker kan enkel worden gebruikt met een 
flexibele koperen kabel.

Houd bij het berekenen van de draaddoorsnede van de kabel rekening met: 

 ● gebruikt materiaal
 ● thermische omstandigheden
 ● kabellengte
 ● type installatie
 ● AC-spanningsval
 ● vermogensverlies in de kabel

Neem steeds de voor uw land voorgeschreven systeem-installatievereisten 
in acht!

Adereindhulzen (schoenveterpinnen) 5

Adereindhulzen zijn nodig om de draden van de AC-kabels stevig op de 
AC-stekker te bevestigen.

Gebruik een krimptang om de adereindhulzen op de draad vast te maken.
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5.14.3 Voor de aansluiting van de omvormer op de zonnepanelen

Onderdeelnaam Aantal Beschrijving

DC-stekkers

M6A/M8A: 
2 x vrouwelijk 
2 x mannelijk

M10A: 
3 x vrouwelijk 
3 x mannelijk

De MC4-stekkers worden geleverd met de omvormer. Als u andere 
MC4-stekker nodig hebt, volg dan de onderstaande beschrijving om het 
juiste formaat te selecteren.

a

b

DC-connectoren op de omvormer Stekkers voor de DC-kabel

a b
MultiContact

mm2 mm

DC–

^

1,5 / 2,5
3-6 32.0010P0001-UR 1)

5,5-9 32.0012P0001-UR

4 / 6
3-6 32.0014P0001-UR

5,5-9 32.0016P0001-UR 2)

DC+

1,5 / 2,5
3-6 32.0011P0001-UR 1)

5,5-9 32.0013P0001-UR

4 / 6
3-6 32.0015P0001-UR

5,5-9 32.0017P0001-UR 2)

1) Meegeleverd met M6A/M8A 2) Meegeleverd met M10A

Onderdeelnaam Aantal Beschrijving

Veiligheidsdoppen

M6A/M8A:  
max. 4

M10A: 
max. 6

Veiligheidsdoppen bevestigen de DC-kabels op de DC-ingangen zodat 
deze niet zonder speciaal gereedschap (een steeksleutel) kunnen worden 
verwijderd.
Veiligheidsdoppen zijn verplicht in Frankrijk. Raadpleeg de plaatselijke regel-
geving om te weten of u veiligheidsdoppen moet gebruiken.
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Onderdeelnaam Aantal Beschrijving

Steeksleutel 1

Hiermee worden de DC-stekkers of veiligheidsdoppen van de DC-ingangen 
losgekoppeld. Verkrijgbaar bij Multi-Contact.

5.14.4 Voor de aarding van de omvormerbehuizing

Onderdeelnaam Aantal Beschrijving

Aardingskabel -

In het algemeen moet een geel / groene koperen kabel met een minima-
le draaddikte van 6 mm2 worden gebruikt. M4-aardingsschroef, sluitring, 
veerring en getande ring worden geleverd met de omvormer. U hebt een 
kabelschoen nodig.
Neem steeds de plaatselijke regelgeving met betrekking tot de kabelvereis-
ten in acht.

5.14.5 Voor het bedraden van RS485, digitale ingangen en droge contacten

Onderdeelnaam Aantal Beschrijving

Kabel - Getwiste en afgeschermde kabel met een draaddoorsnede of 1 mm2 en een 
kabeldiameter van 5 mm.

5.14.6 Voor het instellen van een vermogenslimiet

Onderdeelnaam Aantal Beschrijving

USB-RS485-adapter met RS485-ka-
bel 1

Voor het instellen van een vermogenslimiet tijdens de installatie, bijv. om 
te voldoen aan de 70%-regel in Duitsland. De RS485-adapter kan worden 
besteld bij Delta. De RS485-kabel kan een standaard kabel zijn.

Delta Service Software 1 Voor het wijzigen van de parameters voor vermogensbegrenzing. Kan wor-
den besteld bij Delta.
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5.14.7 Andere onderdelen

Onderdeelnaam Aantal Beschrijving

Veiligheidslabels -

Raadpleeg de plaatselijke regelgeving om te weten of u speciale veiligheids-
labels op de omvormer moet aanbrengen.

Do not work on this equipment until it is located
from both mains and  on site generation supplies.  

W ARN IN G
Dual supply

Is olate on-s ite G eneration U nit( s )  at  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Is olate mains  s up p ly  at _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

W arning - O nly  p ers ons  authorized b y  DN O  may  remove the main c ut out f us e

Waarschuwing
Twee spanningsbronnen aan-

wezig
- distributienetwerk

- zonnepanelen

Isoleer beide bronnen vóór 
het begin van werkzaam-

heden

t
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6. Installatie

6.1 Veiligheidsvoorschriften

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische schok
De omvormer kan tijdens het bedrijf onder 
levensgevaarlijke spanning staan. Deze moge-
lijk levensgevaarlijke spanning blijft nog een tijd 
aanwezig na het ontkoppelen van alle energie-
bronnen.

 ► Open nooit de omvormer. 
 ► Maak de omvormer steeds spanningsvrij voor 

de installatie, open de AC/DC-isolatiescha-
kelaar en verzeker u ervan dat deze niet acci-
denteel opnieuw kan worden ingeschakeld.

 ► Wacht 30 seconden tot de condensatoren 
ontladen zijn.

GEVAAR
Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel 
door elektrische schok
De DC-aansluitingen van de omvormer kunnen 
mogelijk onder levensgevaarlijke spanning staan. 
Als er licht op de zonnepanelen valt, beginnen 
deze onmiddellijk energie te produceren. En dit 
zelfs wanneer de zon niet rechtstreeks op de 
zonnepanelen valt.

 ► Ontkoppel nooit de zonnepanelen wanneer 
de omvormer onder spanning staat. 

 ► Schakel eerst de netaansluiting uit om te 
voorkomen dat de omvormer stroom aan het 
elektriciteitsnet levert. 

 ► Zet de AC/DC-isolatieschakelaar op UIT.
 ► Zorg dat de DC-aansluitingen niet per onge-

luk kunnen worden aangeraakt.

WAARSCHUWING
Zwaar gewicht
De omvormer weegt ongeveer 49 kg.

 ► De omvormer moet worden opgeheven en 
verplaatst door ten minste twee personen of 
met geschikte hijsmiddelen.

Lees hoofdstuk “5. Planning van de installatie”, 
p. 19 en dit hoofdstuk alvorens de installatie 
te starten. 

Open nooit de omvormerbehuizing. Bij het ope-
nen van de omvormer vervalt de garantie.

6.2 Overzicht

Als u droge contacten, digitale ingangen of 
RS485 moet aansluiten, doet u dit het best in 
een droge omgeving en voordat u de omvormer 
aan de muur hangt. 
De redenen hiervoor zijn:

 ► U moet de deksels van de aansluitpoorten 
verwijderen. Er zou water in de omvormer 
kunnen terechtkomen.

 ► De klemmenblokken zijn niet eenvoudig te 
bereiken.

Het is aanbevolen om de montagestappen als volgt uit te voeren: 

1. Sluit RS485 aan
2. Sluit droge contacten, digitale ingangen en EPO (alles optio-

neel) aan
3. Bevestig de omvormer aan de muur
4. Aard de behuizing van de omvormer
5. Sluit de AC-stekker aan
6. Sluit de DC-stekkers aan
De aansluitklemmen voor droge contacten, digitale ingangen en 
EPO bevinden zich allemaal op de communicatiekaart. 

Als u de 12VDC-voedingsspanning van de RS485-kaart wilt 
gebruiken en de droge contacten met een extern alarmtoestel 
wilt verbinden, moet u de stappen 1 en 2 combineren.
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Pin Naam

6 DATA– (RS485)

Dataformaat

Baudsnelheid 9600, 19200, 38400; Standaard: 19200

Gegevensbits 8

Stopbit 1

Pariteit niet van toepassing

DIP-schakelaar voor RS485-afsluitweerstand

Afb. 6.26: DIP-schakelaar voor RS485-afsluitweerstand

Aansluiting op een Delta SOLIVIA Gateway M1 G2

Op de omvormer worden individuele draden aangesloten, maar 
op de gateway moet een RJ45-stekker worden gebruikt.
Sluit de pinnen volgens de volgende tabel aan:

Omvormer SOLIVIA Gateway M1 G2

1
8

DATA+ Aansluitklem 3 of 5 Pin 7

DATA– Aansluitklem 4 of 6 Pin 6 of 8

6.3 RS485

VCC- en
RS485-connector

Schakelaar voor 
RS485 Beëindiging-
sweerstand

Afb. 6.24: Onderdelen op de RS485-kaart

RS485 wordt gebruikt om de omvormers van de PV-installatie via 
een datalogger op een bewakingssysteem aan te sluiten.

Om RS485 te verbinden, worden de aansluitklemmen 3/4 of 
5/6 gebruikt. Het maakt niet uit welk paar aansluitklemmen u 
gebruikt. Het tweede paar hebt u alleen nodig als u meerdere 
omvormers via RS485 aansluit.

Indien u een SOLIVIA Monitor, het bewakingssysteem via inter-
net van Delta, wenst te gebruiken, hebt u ook een SOLIVIA M1 
G2 Gateway nodig.

De standaard baudsnelheid is 19200, en kan op de omvormer 
worden gewijzigd (zie hoofdstuk “8.5 Baudsnelheid voor RS485”, 
p. 70).

Pintoewijzing

Afb. 6.25: Pintoewijzing van het RS485-klemmenblok

Pin Naam

1 VCC (+12 V; 0,5 A)

2 GND

3 DATA+ (RS485)

4 DATA– (RS485)

5 DATA+ (RS485)
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Aansluiting van een enkele omvormer op een datalogger

ON

1

RS485

Beëindigingsweerstand = ON (Aan)

Datalogger

Afb. 6.27: Aansluiting van een enkele omvormer op een data-
loggerData logg

Aansluiting van meerdere omvormers op een datalogger

...

ON

1

ON

1

ON

1

RS485

Beëindigingsweerstand = ON (Aan) Beëindigingsweerstand = OFF (Uit) Beëindigingsweerstand = OFF (Uit)

Datalogger

Afb. 6.28: Aansluiting van meerdere omvormers op een data-
logger
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1. De kabelwartel losschroeven en de kabelwartel en pakking 
verwijderen.

2. Het deksel losschroeven en uittrekken.

3. De kabel door de kabelwartel en pakking trekken. De tweede 
afdichting niet verwijderen, tenzij u een tweede kabel ge-
bruikt.

4. Sluit de RS485 als volgt aan op een enkele omvormer of op 
de laatste omvormer in een keten van meerdere omvormers 
en schakel de RS485-afsluitweerstand AAN.
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Als u meerdere omvormers verbindt, sluit de RS485 dan als 
volgt aan op alle omvormers, behalve de laatste, en schakel 
de RS485-afsluitweerstand UIT.

5. Plaats het deksel en schroef het vast.

6. Plaats de pakking en schroef de kabelwartel vast.

Wanneer u twee aangesloten kabels hebt, zou het resultaat 
er als volgt uit moeten zien.
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6.4 Droge contacten

Er zijn twee verschillende communicatiekaarten beschikbaar. 
Controleer voor de installatie welk type in uw omvormer is inge-
bouwd.

Droge contacten

Digitale ingangen en EPO

Afb. 6.29: Communicatiekaart type 1

Droge contacten

Digitale ingangen en EPO

VCC 

GND

Afb. 6.30: Communicatiekaart type 2

Na de installatie kunt u de droge contacten aan een gebeurtenis 
koppelen, zie “8.9 Droge contacten”, p. 82).

6.4.1 Droge contacten aansluiten zonder 
12VDC-voeding

Deze procedure kan met de communicatiekaart type 1 en 2 wor-
den uitgevoerd. 

1. De kabelwartel losschroeven en de kabelwartel en pakking 
verwijderen.

2. Het deksel losschroeven en uittrekken.
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3. Trek de stekker met de droge contacten er voorzichtig uit 
met behulp van een punttang.

4. De kabel door de kabelwartel en pakking trekken. De tweede 
afdichting niet verwijderen, tenzij u een tweede kabel vooor 
de digitale ingangen gebruikt.

5. Sluit de kabels aan op de stekker.

6. Gebruik een punttang om de aangesloten stekker voorzichtig 
te plaatsen.

7. Plaats het deksel en schroef het vast.

8. Plaats de pakking en schroef de kabelwartel vast.
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6.4.2 Droge contacten aansluiten met 12VDC-voe-
ding van communicatiekaart

Deze procedure kan uitsluitend met communicatiekaart type 2 
worden uitgevoerd. 

Droge contacten

Digitale ingangen en EPO

VCC 

GND

Afb. 6.31: Communicatiekaart type 2

1. De kabelwartel losschroeven en de kabelwartel en pakking 
verwijderen.
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2. Het deksel losschroeven en uittrekken.

3. Trek de stekker met de droge contacten en de stekker met 
VCC  er voorzichtig uit met behulp van een punttang.

4. De kabel door de kabelwartel en pakking trekken. De tweede 
afdichting niet verwijderen, tenzij u een tweede kabel vooor 
de digitale ingangen gebruikt.

5. Sluit de kabels aan op de stekkers.

6. Gebruik een punttang om de aangesloten stekkers voorzich-
tig te plaatsen.
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7. Plaats het deksel en schroef het vast.

8. Plaats de pakking en schroef de kabelwartel vast.

6.4.3 Droge contacten aansluiten met 12VDC-voe-
ding van RS485-kaart

Deze procedure kan met de communicatiekaart type 1 en 2 wor-
den uitgevoerd. Het wordt echter niet aanbevolen voor communi-
catiekaart type 2 omdat deze kaart een on-board 12VDC-voeding 
heeft. 

De kabels worden in deze sectie aangesloten via 
beide gaten van de bouten op de communica-
tiepoort. Daarom is het niet mogelijk om digitale 
ingangen en/of EPO te gebruiken.
De kabels worden in deze sectie aangesloten via 
beide gaten van de bouten op de RS485-poort. 
Daarom is het niet mogelijk om meerder omvor-
mers via RS485 aan te sluiten.

VCC- en
RS485-connector

Schakelaar voor 
RS485 Beëindiging-
sweerstand

Afb. 6.32: Onderdelen op de RS485-kaart

Droge contacten

Digitale ingangen en EPO

Afb. 6.33: Communicatiekaart type 1 



49Installatie- en bedieningshandleiding voor RPI M6A M8A M10A omvormers V1.0 2016-04-01

6 Installatie
G

N
D

V
C

C

D
A

TA
+

D
A

TA
-

D
A

TA
+

D
A

TA
-

R S 4 8 5  klem m enblok S tekker droge contacten

S troboscopisch licht Z oem er

Afb. 6.34: 12VDC-voedingsspanning voor een extern alarmtoe-
stel voorzien a.d.h.v. de RS485-kaart, variant 1

G
N

D

V
C

C

D
A

TA
+

D
A

TA
-

D
A

TA
+

D
A

TA
-

R S 4 8 5  klem m enblok S tekker droge contacten

S troboscopisch licht Z oem er

Afb. 6.35: 12VDC-voedingsspanning voor een extern alarmtoe-
stel voorzien a.d.h.v. de RS485-kaart, variant 2

1. Schroef op de communicatiepoort de kabelwartel los en 
verwijder de kabelwartel en pakking.

2. Het deksel losschroeven en uittrekken.

3. Trek voorzichtig de stekker met droge contacten eruit.



6 Installatie

Installatie- en bedieningshandleiding voor RPI M6A M8A M10A omvormers V1.0 2016-04-0150

4. Schroef op de RS485-poort de kabelwartel los en verwijder 
de kabelwartel en pakking.

5. Het deksel losschroeven en uittrekken.
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6. Trek de kabels door de kabelwartels en pakkingen en sluit de 
aansluitklemmen aan volgens de variant 1 of 2.

GND to external alarm device 

VCC to external alarm device 

VCC to dry contacts plug 

Aansluiting volgens variant 1, zie Afb. 6.34, p. 49

VCC to external alarm device 

GND to external alarm device 

GND to dry contacts plug 

Aansluiting volgens variant 2, zie Afb. 6.35, p. 49
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7. Gebruik een punttang om op de communicatiepoort voor-
zichtig de aangesloten stekker met droge contacten te 
plaatsen.

8. Plaats het deksel en schroef het vast.

9. Plaats de pakking en schroef de kabelwartel vast.

10. Plaats het deksel op de RS485-poort en schroef deze vast.

11. Plaats de pakking en schroef de kabelwartel vast.
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 þ Het resultaat moet er als volgt uitzien.
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6.5 Digitale ingangen en EPO

De digitale ingangen kunnen worden gebruikt om een externe 
toonfrequent-ontvanger aan te sluiten waarmee het actieve ver-
mogen kan worden geregeld.

Droge contacten

Digitale ingangen en EPO

Afb. 6.36: Communicatiekaart type 1

Droge contacten

Digitale ingangen en EPO

VCC 

GND

Afb. 6.37: Communicatiekaart type 2

Pintoewijzing

Pin Aandui-
ding

Kort Toegewezen actie

1 V1 - -

2 K0 V1 + K0 EPO (Emergency Power Off; 
nooduitschakeling)

3 K1 V1 + K1 Maximaal actief vermogen 
naar 0% instellen 

4 K2 V1 + K2 Maximaal actief vermogen 
naar 30% instellen 

5 K3 V1 + K3 Maximaal actief vermogen 
naar 60% instellen 

6 K4 V1 + K4 Maximaal actief vermogen 
naar 100% instellen

7 K5 V1 + K5 Gereserveerd

8 K6 V1 + K6 Gereserveerd

Het relais voor EPO kan op het display worden ingesteld op "nor-
maal open" of "normaal gesloten", zie “8.10 EPO (External Power 
Off)”, p. 83.

Deze procedure kan met de communicatiekaart type 1 en 2 wor-
den uitgevoerd. 

1. De kabelwartel losschroeven en de kabelwartel en pakking 
verwijderen.
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2. Het deksel losschroeven en uittrekken.

3. De kabel door de kabelwartel en pakking trekken. De tweede 
afdichting niet verwijderen, tenzij u een tweede kabel ge-
bruikt.

4. Plaats de RJ45-stekker.

5. Plaats het deksel en schroef het vast.

6. Plaats de pakking en schroef de kabelwartel vast.
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6.6 Montage van de omvormer

WAARSCHUWING
Zwaar gewicht
De omvormer is zwaar, zie “13. Technische 
gegevens”, p. 115.

 ► De omvormer moet worden opgeheven en 
verplaatst door ten minste twee personen of 
met geschikte hijsmiddelen.

 ► Gebruik steeds de met de omvormer gelever-
de montageplaat.

Lees hoofdstuk “5. Planning van de installatie”, 
p. 19 alvorens de installatie te starten. 

1. Bevestig de montageplaat met 8 M6-schroeven aan de muur 
of op uw montagesysteem. 

2. Hang de omvormer aan de montageplaat.

3. Controleer dat de rail van de omvormer correct in de monta-
geplaat hangt.
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4. Schroef de omvormer op de montageplaat met de twee mee-
geleverde montageschroeven.
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6.7 Aarding van de omvormerbehuizing

In het algemeen moet een geel/groene koperen kabel met een 
minimale draaddikte van 6 mm2 worden gebruikt.

Neem steeds de plaatselijke regelgeving met betrekking tot de 
kabelvereisten in acht.

Bij afwezigheid van dergelijke voorschriften, is het toch om vei-
ligheidsredenen aanbevolen de omvormerbehuizing te aarden 
voordat u de elektrische aansluitingen verwezenlijkt. Een externe 
aarding is aanbevolen als aanvulling op de PE veiligheidsaarding 
binnenin de AC-aansluiting.

1. Aard de omvormerbehuizing aan de linkerzijde. De aar-
dingsschroef wordt geleverd met de omvormer en is op de 
omvormer gemonteerd.
 

Toothed lock ring

Grounding cable

Washer

Spring washer

M6 screw

Voer een continuïteitscontrole voor de aardingsver-
binding uit. Als de test mislukt, schraap dan de verf 
van de omvormerbehuizing onder de getande sluit-
ring om een betere elektrische verbinding te krijgen.
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6.8 Aansluiting op het net (AC)
Lees hoofdstuk “5. Planning van de installatie”, 
p. 19 alvorens de installatie te starten. 

Benodigdheden

 ● AC-stekker (geleverd met de omvormer)
 ● AC-kabel
 ● Adereindhulzen (schoenveterpinnen)
 ● Krimptang voor de adereindhulzen

Belangrijke informatie met betrekking tot de veiligheid

GEVAAR
Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel 
door elektrische schok

 ► Zet de AC/DC-isolatieschakelaar op UIT alvo-
rens de AC-stekker van de omvormer aan te 
sluiten of te ontkoppelen.

LET OP
Let op de correcte polariteit van de AC-stekker. 
Een onjuiste configuratie kan de omvormer 
vernielen. 

 ► Voor een beschrijving van het instellen van het 
AC-verbindingstype op het display, zie “8.11 
AC-verbindingstype”, p. 84.

L1
L2

PE
N
L31 = L1

4 = N

PE

3 = L3

2 = L2

L1
L2

PE
L31 = L1

PE

3 = L3

2 = L2

Bedrading voor 3P4W-netsystemen: 3 fasen met 4 draden (L1, L2, L3, N) + PE

Bedrading voor 3P3W-netsystemen: 3 fasen met 3 draden (L1, L2, L3) + PE

Gebruik adereindhulzen (schoenveter pinnen) op 
elke draad.

Gebruik adereindhulzen (schoenveter pinnen) op 
elke draad.
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1. Verwijder de kabelmantel zoals afgebeeld en verwijder 
12 mm isolatie van elk draadeinde. De draadeinden niet ver-
draaien omdat dit het contactoppervlak met de adereindhuls 
(schoenveterpin) vermindert.

12 mm

52.5 mm

12 mm

55 mm (PE)

2. Plaats een adereindhuls op elk draadeinde en bevestig ze 
stevig met de krimptang.

3. Schroef de moer en de stekkerbehuizing los van het stek-
ker-inzetstuk.

4. Schuif de moer (1) en behuizing (2) over de kabel.

5. Schuif de draden van de AC-kabel in de klemmen van het 
pin-inzetstuk en schroef ze vast met de hex-moersleutel (aan-
bevolen aanhaalmoment 2,5 Nm). Let hierbij op de correcte 
fasevolgorde.
De eerste afbeelding toont de bedrading voor een 4-draads 
systeem (3P4W), de tweede voor een 3-draads systeem 
(3P3W).

6. Schuif alle onderdelen in het pin-inzetstuk en bevestig de 
kabelbehuizing en de moer. Draai de moer en de kabelbehui-
zing vast.
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7. Steek de AC-stekker in de AC-bus op de omvormer en draai 
de borgring vast. 

8. We raden aan de kabel met een trekontlastingsklem te 
bevestigen.

9. Controleer na de inbedrijfstelling of het juiste AC-verbin-
dingstype (3P3W of 3P4W) correct is ingesteld, zie “8.11 
AC-verbindingstype”, p. 84.
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6.9 Aansluiting op de zonnepanelen (DC)
Lees hoofdstuk “5. Planning van de instal-
latie”, p. 19 alvorens de installatie te 
starten. 

GEVAAR
Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel 
door elektrische schok
De DC-aansluitingen van de omvormer kunnen 
mogelijk onder levensgevaarlijke spanning staan. 
Als er licht op de zonnepanelen valt, beginnen 
deze onmiddellijk energie te produceren. En dit 
zelfs wanneer de zon niet rechtstreeks op de 
zonnepanelen valt.

 ► Ontkoppel nooit de zonnepanelen wanneer 
de omvormer onder spanning staat. 

 ► Schakel eerst de netaansluiting uit om te 
voorkomen dat de omvormer stroom aan het 
elektriciteitsnet levert. 

 ► Zet de AC/DC-isolatieschakelaar op UIT.
 ► Zorg dat de DC-aansluitingen niet per onge-

luk kunnen worden aangeraakt.

OPMERKING
Onjuiste afmetingen van de PV-opstelling.
Onjuiste afmetingen van de PV-opstelling kan 
schade aan de omvormer veroorzaken.

 ► Respecteer de technische specificaties van 
de omvormer (ingangsspanningsbereik, 
maximale stroom en maximaal ingangs-
vermogen, zie “13. Technische gegevens”, 
p. 115) bij het plannen van de afmetingen 
van de PV-opstelling.

OPMERKING
Indringende luchtvochtigheid.
Luchtvochtigheid kan in de omvormer binnen-
dringen door ongebruikte DC-connectoren.

 ► Bescherm alle ongebruikte DC-connectoren 
met de bij de omvormer geleverde doppen 
om de IP65-beschermingsgraad te verzeke-
ren.

OPMERKING
Er kan schade aan de machine en de appara-
tuur optreden.
Het overschrijden van de maximale stroom per 
DC-ingang kan een oververhitting van de DC-in-
gangen veroorzaken.

 ► Respecteer steeds de maximale stroom 
van de DC-ingangen bij de planning van de 
installatie. 

Kabelkleuren

Gebruik een rode kabel voor DC+ en een zwarte kabel voor DC-.

Connectortypen

De DC-stekkers worden met de omvormer geleverd. De stekkers 
kunnen eveneens worden besteld bij Multi-Contact via www.
multi-contact.de. De vereiste maat hangt af van de gebruikte 
draaddoorsnede en kabeldikte. 

DC connectortype op de 
omvormer

Tegenstuk vereist voor de 
kabel

De DC-MIN-connector is een 
mannelijke bus.

Een vrouwelijke stekker is ver-
eist voor de zwarte DC-kabel.

De DC-PLUS-connector is een 
vrouwelijke bus.

Een mannelijke stekker is ver-
eist voor de rode DC-kabel.

U kunt de handleiding downloaden op de Multi-Contact website. De 
handleiding bevat ook informatie over het vereiste gereedschap.

Frankrijk: Veiligheidsdoppen zijn nodig 
voor elke op een reeks zonnepanelen 
aangesloten DC-ingang.

Het is aanbevolen om een speciale 
steeksleutel voor de MC4-DC-connecto-
ren te gebruiken als u de MC4-DC-con-
nectoren van de omvormer moet loskop-
pelen. Anders kunnen de DC-connecto-
ren onherstelbaar beschadigd raken.

http://www.multi-contact.de
http://www.multi-contact.de
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Polariteit van de zonnepanelen

Controleer de polariteit van de DC-spanning alvorens de zonne-
panelen aan te sluiten. De negatieve DC-pool van de string wordt 
aangesloten op de DC-MIN connector, en de positieve DC-pool 
op de DC-PLUS connector. 

OFF ON

DISCONN.
AC/DC

AC OUTPUT DC INPUT
DC 1

+

–

+

–

+

–

+

–

(1)

Afb. 6.38: Polariteit van de zonnepanelen en gebruik van string-
zekeringen

Eindresultaat bekabeling

Nadat de DC-aansluiting is voltooid, moet de installatie er als 
volgt uitzien.

Afb. 6.39: Resultaat DC-aansluiting voor RPI M6A en M8A

Afb. 6.40: Resultaat DC-aansluiting voor RPI M10A
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6.10 Aanbrengen labels op de omvormer

Wanneer de installatie voltooid is, moeten alle vereiste labels op 
de omvormer worden aangebracht. Controleer de plaatselijke 
regelgeving betreffende de vereiste labels. Zie enkele voorbeel-
den hieronder.

W ARN IN G
Dual S up p ly

Do not work on this equipment until it is isolated from 
both mains and on site generation supplies

Is olate on-s ite G enerating U nit( s ) at … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Is olate mains  s up p ly  at… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

W arning – O nly  p ers ons  authoris ed b y  the DN O  may  remove the main c ut out f us e

Waarschuwing
Twee spanningsbronnen aan-

wezig
- distributienetwerk

- zonnepanelen

Isoleer beide bronnen vóór 
het begin van werkzaam-

heden

6.11 Aansluiting van een pc op RS485

Indien u een pc wenst te gebruiken om de omvormer in te stel-
len met behulp van de Delta Service Software, hebt u een USB/
RS485 adapter nodig om de pc aan te sluiten op de RS485-klem-
menstrook van de omvormer. 

De USB/RS485-adapter is verkrijgbaar bij Delta.

Sluit de pinnen volgens de volgende tabel aan:

Omvormer USB/RS485 adapter

1
8

DATA+ Pin 3 of 5 Pin 4

DATA– Pin 4 of 6 Pin 5
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7. Inbedrijfstelling
De omvormer moet correct worden geïnstalleerd, zie “6. Installatie”, p. 39.

Voor informatie over het gebruik van het display, zie “4.3 Scherm, knoppen, statusleds”, p. 12.

Om de omvormer in bedrijf te stellen, moet deze worden gevoed door AC (het net) en door 
DC (de zonnepanelen) op beide DC-ingangen.

Wanneer de omvormer voor de eerste keer wordt ingeschakeld, verschijnt de dialoog Taal 
selecteren.

 ► Raadpleeg hoofdstuk “8. Instellingen”, p. 66 als u andere instellingen moet aanpassen.

Français
Deutsch

Italiano
Español
Nederlands 

1. Gebruik de knoppen  en  om de taal Nederlands te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw selectie te bevestigen.

 þ De basisinstelling is voltooid. Het standaardmenu wordt weergegeven.

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:       0W
Status:      Am Netz
  10.Sep 2014 15:32

AUSTRALIA PL
AUSTRIA
BELGIUM
CHINA (WIDE) 
CHINA 2013

2. Gebruik de knoppen  en  om uw land en nettype te selecteren.

Land Beschikbare nettypen Omschrijving

België BELGIUM Synergrid C10/C11 06/2012

Nederland NETHERLANDS EN 50438:2007

Om uw keuze te wijzigen moet u de Reset-knop indrukken ENT .

NAMIBIA
NETHERLANDS
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN

      Ja / Nee
      BELGIUM
instellen?
Will u dit land 3. Als het land correct is, gebruikt u de knoppen  en  om de vermelding JA te 

selecteren.

Om uw keuze te wijzigen moet u de Reset-knop indrukken ENT .

Als u uw selectie wilt wijzigen, drukt u op de knop ESC .

 → De omvormer begint met een zelftest die ongeveer 2 minuten duurt. De resterende 

tijd wordt op het display weergegeven.       Ja / Nee
    NETHERLANDS
instellen?
Will u dit land
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8.2 Huidige netinstellingen (omvormer-informatie)

Overzicht

Deze functie laat u toe de huidige instellingen van de omvormer te raadplegen.

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Omvormerinfo.

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Gebeurtenissenlog
Energielog
Meter 2. Gebruik de knoppen  en  om Omvormerinfo te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

3. Gebruik de knoppen  en  om de lijst te doorlopen.

4. Druk op de knop ESC  om het menu te verlaten.
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8.3 Taal op het display

Overzicht

Met deze functie kunt u de taal op het display instellen.

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Algemene instellingen > Taal

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Algemene instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Taal
Datum en tijd
Baudsnelheid
 

3. Gebruik de knoppen  en  om Taal te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Italiano
Français
Deutsch
English 4. Gebruik de knoppen  en  om een taal te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

Taal De taal op het display. Engels | Nederlands | Frans | 
Duits | Italiaans | Spaans
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8.4 Datum en tijd

Overzicht

Met deze functie kunt u datum en tijd instellen.

 ► Voor een nauwkeurige berekening van de statistieken in de omvormer zelf en in een bewakingssysteem, moeten 
datum en tijd correct zijn.

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Algemene instellingen > Datum & Tijd

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Algemene instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Taal
Datum en tijd
Baudsnelheid
 

3. Gebruik de knoppen  en  om Datum & Tijd te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Taal
Datum en tijd
Baudsnelheid
 

4. Gebruik de knoppen  en  om de nu gemarkeerde (onderlijnde) waarde te wijzi-

gen. 

Druk op de knop ENT  wanneer u klaar bent.

 → De markering gaat naar de volgende waarde.

Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

- Datum en tijd –
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8.5 Baudsnelheid voor RS485

Overzicht

Met deze functie kunt u de baudsnelheid voor de RS485-verbinding instellen.

 ► Indien u meerdere omvormers aansluit via een RS485-verbinding, stel dan op elke omvormer dezelfde baudsnel-
heid in.

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Algemene instellingen > Baudsnelheid

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Algemene instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Taal
Datum en tijd
Baudsnelheid
 

3. Gebruik de knoppen  en  om Baudsnelheid te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
38400
19200
9600 4. Gebruik de knoppen  en  om een baudsnelheid te selecteren. 

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

Baudsnelheid Stelt de baudsnelheid voor de RS485-verbinding in. 9600 | 19200 | 38400
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8.6 Omvormer-ID

Overzicht

Met deze functie kunt u een ID voor de omvormer instellen. De omvormer-ID wordt gebruikt om een omvormer in een RS485-verbin-
ding te identificeren. De omvormer-ID wordt ook gebruikt in bewakingssystemen.

 ► Stel een verschillende ID in voor elke omvormer in de PV-installatie. Zo niet kunnen de omvormers niet correct 
worden geïdentificeerd.

 ► Schakel de RS485-afsluitweerstand in op de laatste omvormer in de RS485-verbinding. Zie voor een beschrijving 
"6.6 Aansluiting communicatiepoort I", p. 58.

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Installatie-instellingen > Omvormer-ID

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Installatie-instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
     0 * * *
    Wachtwoord
 3. Het menu is met het wachtwoord 5555 beveiligd. Gebruik de knoppen  en  om elk 

cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

Netinstellingen
Land    
Isolatie
Omvormer-ID:    001 4. Gebruik de knoppen  en  om Omvormer-ID te selecteren. De momenteel ingestel-

de omvormer-ID wordt weergegeven achter het menu-item.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
      ID=001
  Instellings-ID:
 5. Gebruik de knoppen  en  om de omvormer-ID in te stellen. 

Druk op de knop ENT  om uw instelling te bevestigen.

Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

ID instellen Stelt de omvormer-ID in, die nodig is om de omvormer te kunnen 
identificeren wanneer de PV-installatie meerdere omvormers bevat. 001 ... 254
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8.7 Isolatiemodus en isolatieweerstand

Beschrijving

Met deze functie kunt u de isolatiemodus en isolatieweerstand instellen.

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Installatie-instellingen > Isolatie

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Installatie-instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
     0 * * *
    Wachtwoord
 3. Het menu is met het wachtwoord 5555 beveiligd. Gebruik de knoppen  en  om elk 

cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

Netinstellingen
Land    
Isolatie
Omvormer-ID:    001 4. Gebruik de knoppen  en  om Isolatie te selecteren. 

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Weerstand: 1 00 kΩ
Mod.: ON 5. Gebruik de knoppen  en  om Modus te selecteren. De momenteel ingestelde 

isolatiemodus wordt weergegeven achter het menu-item.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Plus geaard
Min geaard
UIT

AAN 6. Gebruik de knoppen  en  om een isolatietype te selecteren. 

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Weerstand: 1100 kΩ
Mod.: ON 7. Gebruik de knoppen  en  om Weerstand te selecteren. De momenteel ingestelde 

isolatieweerstand wordt weergegeven achter het menu-item.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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0kΩ
1100kΩ

1 0kΩ 8. Gebruik de knoppen  en  om een waarde voor de isolatieweerstand te selecteren. 

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

Modus Isolatiemodus

AAN | Alleen DC1 | Alleen 
DC2 | Plus aarding |  
Min aarding | UIT

Standaard: AAN

Weerstand Isolatieweerstand
6000 kΩ | 1100 kΩ | 1200 kΩ

Standaard: 1100 kΩ

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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8.8 Netinstellingen

8.8.1 Overzicht

Deze functie is in de fabriek ingesteld volgens de regelgeving van elk land. De omvormer is gecertificeerd met deze 
instellingen. De instellingen mogen niet worden gewijzigd, tenzij het echt nodig is. Gelieve contact op te nemen met de 
Delta service wanneer u deze instellingen wilt wijzigen.

Deze functie wordt beveiligd met een speciaal wachtwoord. Om het wachtwoord te krijgen, gelieve de Delta service 
hotline in uw land te bellen. Het serienummer vindt u op de laatste pagina van dit document.

Om verschillende parameters van de momenteel geselecteerde land- / netinstellingen aan te passen.

De sectie netinstellingen bevat volgende subsecties:

 ● Spanningsbeveiliging (Hoe reageert de omvormer in geval van over- of onderspanningen.)
 ● Frequentiebeveiliging (Hoe reageert de omvormer in geval van over- of onder-frequenties.)
 ● Herverbindingstijd (Het vertragingsinterval vooraleer de omvormer zich opnieuw met het net verbindt na het optreden van een 

fout.)
 ● P-stijging (voedingsgedrag van de omvormer wanneer deze zich opnieuw op het net verbindt na het optreden van een fout.)

8.8.2 Spanningsbeveiliging

Overzicht

Met deze functie kan het gedrag van de omvormer worden bepaald in geval van een over- of ondernetspanning.

170

180

190

200

210

220

230

250

260

270

280

290

U High OFF Slow

U High OFF U High ON

U High ON Slow

U Low ON SlowU Low OFF Slow

U Low OFF U Low ON

U Low OFF Time

U Low OFF Slow Time

U High OFF Slow Time

U High OFF Time

G rid voltage

T ime

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Installatie-instellingen > Netinstellingen > Spanningsbeveiliging

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Installatie-instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
     0 * * *
    Wachtwoord
 3. Voer het wachtwoord in dat u hebt ontvangen van de Delta service. Gebruik de knoppen 

 en  om elk cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

Netinstellingen
Land    
Isolatie
Omvormer-ID:    001 4. Gebruik de knoppen  en  om Netinstellingen te selecteren. 

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Freq. Bescherming
T verb. herst.:600s
P stijging: 6000%/m

Spanningsbeveilig. 5. Gebruik de knoppen  en  om Spanningsbeveiliging te selecteren. 

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

UHigh aan:   259.0V
THigh uit:     0.3s
ULow uit:    104.0V

UHigh uit:   276.0V 6. Indien u een parameter moet wijzigen, gebruik de knoppen  en  om de parameter 

te selecteren.

7. Druk op de knop ENT  om de parameterwaarde te bewerken.

8. Gebruik de knoppen  en  om de parameterwaarde te wijzigen.

Om uw instelling te bevestigen, druk op de knop ENT  of druk op de knop ESC  om de actie 

te annuleren.

9. Herhaal de stappen 6 tot 8 voor de andere parameters als u deze moet wijzigen.

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

Hoog Uit Hoge spanning Uit 184.0 ... 276.0 V

Hoog Aan Hoge spanning Aan 184.0 ... 276.0 V

Hoog Uit T Verbrekingstijd voor Hoge spanning Uit 0.0 ... 5.0 s

Laag Uit Lage spanning Uit 184.0 ... 276.0 V

Laag Aan Lage spanning Aan 184.0 ... 276.0 V

Laag Uit T Verbrekingstijd voor Lage spanning Uit 0.0 ... 5.0 s

Hi Uit Traag Hoge spanning Uit Traag 184.0 ... 276.0 V

Hi Aan Traag Lage spanning Uit Traag 184.0 ... 276.0 V

Hi Uit Traag T Verbrekingstijd voor Hoge spanning Uit Traag 0.0 ... 600.0 s

Lo Uit Traag Lage spanning Uit Traag 184.0 ... 276.0 V

Lo Aan Traag Lage spanning Aan Traag 184.0 ... 276.0 V

Lo Uit Traag T Verbrekingstijd voor Lage spanning Uit Traag 0.0 ... 600.0 s

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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8.8.3 Frequentiebeveiliging

Overzicht

Met deze functie kan het gedrag van de omvormer worden bepaald in geval van een over- of ondernetfrequentie.

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Installatie-instellingen > Netinstellingen > Freq. Bescherming

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Installatie-instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
     0 * * *
    Wachtwoord
 3. Voer het wachtwoord in dat u hebt ontvangen van de Delta service. Gebruik de knoppen 

 en  om elk cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

Netinstellingen
Land    
Isolatie
Omvormer-ID:    001 4. Gebruik de knoppen  en  om Netinstellingen te selecteren. 

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Freq. Bescherming
T verb. herst.:600s
P stijging: 6000%/m

Spanningsbeveilig. 5. Gebruik de knoppen  en  om Freq. te selecteren. bescherming. 

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

FHigh aan:  50.05Hz
FHigh uit T:   0.1s
Low uit:    47.50Hz

FHigh uit:  51.50Hz 6. Gebruik de knoppen  en  om een parameter te selecteren.

7. Om de parameterwaarde te bewerken, druk op de knop ENT .

8. Gebruik de knoppen  en  om de parameterwaarde te wijzigen.

Om uw instelling te bevestigen, druk op de knop ENT  of druk op de knop ESC  om de actie 

te annuleren.

9. Herhaal de stappen 6 tot 8 voor alle parameters die u wenst te wijzigen.

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

Hoog Uit Hoge frequentie Uit 45.00 ... 65.00 Hz

Hoog Aan Hoge frequentie Aan 45.00 ... 65.00 Hz

Hoog Uit T Verbrekingstijd voor Hoge frequentie Uit 0.0 ... 5.0 s

Laag Uit Lage frequentie Uit 45.00 ... 65.00 Hz

Laag Aan Lage frequentie Aan 45.00 ... 65.00 Hz

Laag Uit T Verbrekingstijd voor Lage frequentie Uit 0.0 ... 5.0 s

Hi Uit Traag Hoge frequentie Uit Traag 45.00 ... 65.00 Hz

Hi Aan Traag Hoge frequentie Aan Traag 45.00 ... 65.00 Hz

Hi uit Sl T Verbrekingstijd voor Hoge frequentie Uit Traag 0.0 ... 600.0 s

Lo Uit Traag Lage frequentie Uit Traag 45.00 ... 65.00 Hz

Lo Aan Traag Lage frequentie Aan Traag 45.00 ... 65.00 Hz

Lo uit Sl T Verbrekingstijd voor Lage frequentie Uit Traag 0.0 ... 600.0 s

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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8.8.4 Herverbindingstijd

Overzicht

Met deze functie kan de herverbindingstijd worden bepaald in geval de verbinding van de omvormer met het net werd verbroken 
als gevolg van een fout in de netspanning of -frequentie (zie “8.8.2 Spanningsbeveiliging”, p. 74 en “8.8.3 Frequentiebeveiliging”, 
p. 77). Bij het verdwijnen van de storing, zal de omvormer voor de duur van het ingestelde vertragingsinterval wachten vooraleer 
zich opnieuw met het net te verbinden.

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Installatie-instellingen > Netinstellingen > Herverbinding T

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Installatie-instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
     0 * * *
    Wachtwoord
 3. Voer het wachtwoord in dat u hebt ontvangen van de Delta service. Gebruik de knoppen 

 en  om elk cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

Netinstellingen
Land    
Isolatie
Omvormer-ID:    001 4. Gebruik de knoppen  en  om Netinstellingen te selecteren. 

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Freq. Bescherming
T verb. herst.: 60s
P stijging:   10%/m

Spanningsbeveilig. 5. Gebruik de knoppen  en  om Herverbinding T te selecteren. 

Deze subsectie bevat slechts een enkele parameter die direct kan worden bewerkt.

6. Om de parameterwaarde te bewerken, druk op de knop ENT .

7. Gebruik de knoppen  en  om de parameterwaarde te wijzigen.

Druk op de knop ENT  om uw instelling te bevestigen. 

Om de actie te annuleren, druk op de knop ESC .

Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

Herverbinding T Herverbindingstijd 0 ... 900 s

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.



8 Instellingen

Installatie- en bedieningshandleiding voor RPI M6A M8A M10A omvormers V1.0 2016-04-0180

8.8.5 P stijging

Overzicht

Met deze functie kan een stijging van het actief vermogen worden bepaald in geval de verbinding van de omvormer met het net werd 
verbroken als gevolg van een fout in de netspanning of -frequentie (zie “8.8.2 Spanningsbeveiliging”, p. 74 en “8.8.3 Frequentiebe-
veiliging”, p. 77). Bij het verdwijnen van de storing, zal de omvormer continu het in het net gevoede actief vermogen opvoeren vol-
gens de ingestelde stijging.

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Installatie-instellingen > Netinstellingen > P stijging

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Installatie-instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
     0 * * *
    Wachtwoord
 3. Voer het wachtwoord in dat u hebt ontvangen van de Delta service. Gebruik de knoppen 

 en  om elk cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

Netinstellingen
Land    
Isolatie
Omvormer-ID:    001 4. Gebruik de knoppen  en  om Netinstellingen te selecteren. 

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Freq. Bescherming
T verb. herst.: 60s
P stijging:   10%/m

Spanningsbeveilig. 5. Gebruik de knoppen  en  om P stijging te selecteren. 

Deze subsectie bevat slechts een enkele parameter die direct kan worden bewerkt.

6. Om de parameterwaarde te bewerken, druk op de knop ENT .

7. Gebruik de knoppen  en  om de parameterwaarde te wijzigen.

Druk op de knop ENT  om uw instelling te bevestigen. 

Om de actie te annuleren, druk op de knop ESC .

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

P stijging Bij het verdwijnen van de storing, zal de omvormer continu het in het 
net gevoede actief vermogen opvoeren volgens de ingestelde stijging 0 ... 6000 %/min
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8.9 Droge contacten

Overzicht

Met deze functie kunt u een gebeurtenis aan de droge contacten toewijzen.

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Installatie-instellingen > Netinstellingen > P stijging

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Installatie-instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
     0 * * *
    Wachtwoord
 3. Het menu is met het wachtwoord 5555 beveiligd. Gebruik de knoppen  en  om elk 

cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

Netinstellingen
DC-injectie
DroogCon
RCMU:            ON
EPO:   Normal Close

4. Gebruik de knoppen  en  om Droog contact te selecteren. 

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen. 

Op net aangesl.
Ventilatorstoring
Isolatie

Uitschak. 5. Gebruik de knoppen  en  om een optie te selecteren. 

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen. 

Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

Droog cont. Past een gebeurtenis toe op het geselecteerd droog contact.

Uitgeschakeld | Op net aan-
gesl. | Ventilatorstoring | 
Isolatie | Alarm | Storing | 
Fout | Waarschuwing
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8.10 EPO (External Power Off)

Overzicht

Met deze functie kunt u het type contact voor de EPO functie instellen (normaal open of normaal gesloten).

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Installatie-instellingen > EPO

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Installatie-instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
     0 * * *
    Wachtwoord
 3. Het menu is met het wachtwoord 5555 beveiligd. Gebruik de knoppen  en  om elk 

cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

Netinstellingen
DC-injectie
DroogCon
RCMU:            ON
EPO:   Normal Close

4. Gebruik de knoppen  en  om EPO te selecteren. De huidige instelling wordt weer-

gegeven achter het menu-item.

5. Om de parameterwaarde te bewerken, druk op de knop ENT .

6. Gebruik de knoppen  en  om de parameterwaarde te wijzigen.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen. 

Om de actie te annuleren, druk op de knop ESC .

Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

EPO Stelt het type contact voor het relais in (normaal gesloten of normaal 
open).

Normaal Open | Normaal geslo-
ten

Standaardinstelling: Normaal 
gesloten
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8.11 AC-verbindingstype

Overzicht

Met deze functie kunt u het type AC-verbinding instellen dat u gebruikt om de omvormer met het net te verbinden. De omvormer kan 
worden aangesloten op een 3-draadssysteem (3P3W: L1, L2, L3, PE) of een 4-draadssysteem (3P4W: L1, L2, L3, N, PE). De stan-
daardinstelling is 3P4W.

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Installatie-instellingen > AC-verbindingstype

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Installatie-instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
     0 * * *
    Wachtwoord
 3. Het menu is met het wachtwoord 5555 beveiligd. Gebruik de knoppen  en  om elk 

cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

AC-verbinding: 3P4W
EPO:   Normal Close

Eilandbedri.:    ON
Max vermog.: 10000W
Retour naar fabriek
 

4. Gebruik de knoppen  en  om AC-verbindingstype te selecteren. De huidige 

instelling wordt weergegeven achter het menu-item.

5. Om de parameterwaarde te bewerken, druk op de knop ENT .

6. Gebruik de knoppen  en  om de parameterwaarde te wijzigen.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen. 

Om de actie te annuleren, druk op de knop ESC .

Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

AC-verbinding

Stelt het type AC-verbinding in dat wordt gebruikt om de omvormer 
met het net te verbinden.

3P3W: 3-draadssysteem (L1, L2, L3, PE)

3P4W: 4-draadssysteem (L1, L2, L3, N, PE)

3P3W | 3P4W

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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8.12 Max. vermogen (maximaal voedingsvermogen)

Overzicht

Deze functie dient enkel te worden ingesteld wanneer dit wordt vereist door de regelgeving van het land, de overheden 
of uw netbeheerder. 

Met deze functie kan het aan het net geleverde maximaal actief vermogen worden beperkt.

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Installatie-instellingen > Max. Vermogen

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Installatie-instellingen te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
     0 * * *
    Wachtwoord
 3. Het menu is met het wachtwoord 5555 beveiligd. Gebruik de knoppen  en  om elk 

cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

AC-verbinding: 3P4W
EPO:   Normal Close

Eilandbedri.:    ON
Max vermog.: 10000W
Retour naar fabriek
 

4. Gebruik de knoppen  en  om Max. Vermogen te selecteren. De huidige instelling 

wordt weergegeven achter het menu-item.

5. Om de parameterwaarde te bewerken, druk op de knop ENT .

6. Gebruik de knoppen  en  om de parameterwaarde te wijzigen.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen. 

Om de actie te annuleren, druk op de knop ESC .

Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

Max. vermogen Beperkt het aan het net geleverde maximaal vermogen.
0 ... 33000 W

Standaard: in overeenstemming 
met de regelgeving van het land

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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8.13 Vermogensbegrenzing

Overzicht

De waarden zijn ingesteld in overeenstemming met de normen van het land. Indien u deze waarden wijzigt, vervalt uw 
certificatie. Daarom mag deze enkel worden ingesteld wanneer dit wordt vereist door de regelgeving van het land, de 
overheden of uw netbeheerder. 

Met deze functie kan het aan het net geleverde actief vermogen worden beperkt. 

De met deze functie ingestelde vermogensbegrenzing staat in verhouding tot de Max. Vermogen parameter in de installatie-instellin-
gen. Voor een beschrijving van de parameter Max. Vermogen, zie “8.12 Max. vermogen (maximaal voedingsvermogen)”, p. 85.

Voorbeeld
U hebt het maximaal vermogen ingesteld op 80%.

Als u aanvullend een vermogensbegrenzing van 70% instelt, wordt het totale maximaal actief vermogen berekend als 
50 kW x 80% x 70% = 28 kW.

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Actief/Reactief  Verm > Ctrl Actief  Verm > Vermogensbegrenzing

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Actief/Reactief Verm te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
     0 * * *
    Wachtwoord
 3. Het menu is met het wachtwoord 5555 beveiligd. Gebruik de knoppen  en  om elk 

cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

 
 
React. verm. regel
Actief verm. regel. 4. Gebruik de knoppen  en  om Ctrl Actief Verm te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
P(V)
Vermogen vs. frequ.
Vermogen limiet 5. Gebruik de knoppen  en  om Vermogensbegrenzing te selecteren. 

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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Set point:     100%
Modus:          AAN 6. Om de modus te wijzigen, gebruik de knoppen  en  en druk op de knop ENT .

Om de functie in te schakelen, selecteer AAN en druk op de knop ENT .

Om de functie uit te schakelen, selecteer UIT en druk op de knop ENT . Wanneer u de 

functie uitschakelt, zijn de volgende stappen overbodig.

 
 
Set point:     100%
Modus:          AAN 7. Om de waarde van de vermogensbegrenzing in te stellen, gebruik de knoppen  en 

 om Instelpunt te selecteren, en druk op de knop ENT .

8. Gebruik de knoppen  en  om de parameterwaarde te wijzigen.

Druk op de knop ENT  om uw instelling te bevestigen. 

Om de actie te annuleren, druk op de knop ESC .

Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

Modus Schakelt de functie in en uit.
AAN | UIT

Standaardwaarde: UIT

Instelpunt De waarde van de vermogensbegrenzing.
0 ... 100%

Standaardwaarde: 100%

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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8.14 Vermogen vs. frequentie

Overzicht

De waarden zijn ingesteld in overeenstemming met de normen van het land. Indien u deze waarden wijzigt, 
vervalt uw certificatie. Daarom mag deze enkel worden ingesteld wanneer dit wordt vereist door de regelgeving 
van het land, de overheden of uw netbeheerder.

Met deze functie kan het actief vermogen worden gecontroleerd in functie van de netfrequentie.

Standaardgedrag voor Duits LV (VDE-AR-N 4105) Standaardgedrag voor Duits MV (BDEW)

Pm

f (Hz)fstart fstop

Gradi nt ( /Hz)

Pm

f (Hz)fstart fstop

Gradi nt ( /Hz)

Fstop wordt automatisch berekend volgens volgende formule:

Fstop = Fstart + (1 / Gradiënt) 

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Actief/Reactief  Verm > Ctrl Actief  Verm > Vermogen vs. frequentie

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Actief/Reactief Verm te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
     0 * * *
    Wachtwoord
 3. Het menu is met het wachtwoord 5555 beveiligd. Gebruik de knoppen  en  om elk 

cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

 
 
React. verm. regel
Actief verm. regel. 4. Gebruik de knoppen  en  om Ctrl Actief Verm te selecteren. De huidige instel-

ling wordt weergegeven achter het menu-item.

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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P(V)
Vermogen vs. frequ.
Vermogen limiet 5. Gebruik de knoppen  en  om Vermogen vs. frequentie te selecteren. De hui-

dige instelling wordt weergegeven achter het menu-item.

 
F herstel:  50.20Hz
Gradiënt:      100%

F start:    50.20Hz
Modus:          AAN 6. Om de modus te wijzigen, gebruik de knoppen  en  en druk op de knop ENT .

Om de functie in te schakelen, selecteer AAN en druk op de knop ENT .

Om de functie uit te schakelen, selecteer UIT en druk op de knop ENT . Wanneer u de 

functie uitschakelt, zijn de volgende stappen overbodig.

 
F herstel:  50.20Hz
Gradiënt:      100%

F start:    50.20Hz
Modus:          AAN 7. Gebruik de knoppen  en  om een parameter te selecteren en druk de knop ENT .

8. Gebruik de knoppen  en  om de parameterwaarde te wijzigen.

Druk op de knop ENT  om uw instelling te bevestigen. 

Om de actie te annuleren, druk op de knop ESC .

9. Herhaal de stappen 7 tot 8 voor alle parameters die u wenst te wijzigen.

Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

Modus Schakelt de functie in en uit.
AAN | UIT

Standaardwaarde: UIT

F start De netfrequentie waarop de omvormer start om het actief vermogen 
te begrenzen in overeenstemming met de Gradiënt parameter.

50.00 .. 55.00 Hz

Standaardwaarde: in overeen-
stemming met de regelgeving van 
het land

F herstel
De netfrequentie waarop de omvormer zich opnieuw met het net ver-
bindt of waarop de omvormer opnieuw het volle vermogen levert. Het 
gedrag is functie van het geselecteerde land en net.

50.00 .. 55.00 Hz

Standaardwaarde: in overeen-
stemming met de regelgeving van 
het land

Gradiënt
Aanpassing van het actief vermogen dat aan het net wordt geleverd 
in percent per Hz wanneer de frequentie tussen F start en F stop 
ligt.

0 ... 100 %/Hz

T herstel
Wanneer de netfrequentie terugvalt tot F herstel, wacht de omvor-
mer gedurende de in T herstel ingestelde duur alvorens tot zijn 
normale werking terug te keren.

0 ... 600 s

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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8.15 P(V) 

Overzicht

De waarden zijn ingesteld in overeenstemming met de normen van het land. Indien u deze waarden wijzigt, vervalt uw 
certificatie. Daarom mag deze enkel worden ingesteld wanneer dit wordt vereist door de regelgeving van het land, de 
overheden of uw netbeheerder. 

Met deze functie kan het schijnbaar vermogen worden ingesteld in functie van de netspanning. 

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Actief/Reactief  Verm > Ctrl Actief  Verm > P(V)

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Actief/Reactief Verm te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
     0 * * *
    Wachtwoord
 3. Het menu is met het wachtwoord 5555 beveiligd. Gebruik de knoppen  en  om elk 

cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

 
 
React. verm. regel
Actief verm. regel. 4. Gebruik de knoppen  en  om Ctrl Actief Verm te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
P(V)
Vermogen vs. frequ.
Vermogen limiet 5. Gebruik de knoppen  en  om Vermogensbegrenzing te selecteren. 

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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Set point:     100%
Modus:          AAN 6. Om de modus te wijzigen, gebruik de knoppen  en  en druk op de knop ENT .

Om de functie in te schakelen, selecteer AAN en druk op de knop ENT .

Om de functie uit te schakelen, selecteer UIT en druk op de knop ENT . Wanneer u de 

functie uitschakelt, zijn de volgende stappen overbodig.

 
 
Set point:     100%
Modus:          AAN 7. Indien u een parameter moet wijzigen, gebruik de knoppen  en  om de parameter 

te selecteren, en druk op de knop ENT .

8. Gebruik de knoppen  en  om de parameterwaarde te wijzigen.

Druk op de knop ENT  om uw instelling te bevestigen.

Om de actie te annuleren, druk op de knop ESC .

9. Herhaal de stappen 7 tot 8 voor andere parameters als u deze moet wijzigen.

Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

Modus Schakelt de functie in en uit.
AAN | UIT

Standaardwaarde: UIT

P vergrendeld 10 ... 100%

P ontgrendeld 0 ... 50%

V vergrendeld 230.0 ... 264.0 V

V ontgrendeld 207.0 ... 253.0 V

T herstel 10 ... 900 s

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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8.16 Constante cos phi

Overzicht

Met deze functie kunt u een constante cos phi (cos φ) instellen.

Deze functie dient enkel te worden ingesteld wanneer dit wordt vereist door de regelgeving van het land, de overheden of 
uw netbeheerder. 

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Actief/Reactief  Verm > Ctrl Reactief  Verm > Constante cos phi

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Actief/Reactief Verm te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
     0 * * *
    Wachtwoord
 3. Het menu is met het wachtwoord 5555 beveiligd. Gebruik de knoppen  en  om elk 

cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

 
 
React. verm. regel
Actief verm. regel. 4. Gebruik de knoppen  en  om Ctrl Reactief Verm te selecteren. De huidige 

instelling wordt weergegeven achter het menu-item.

Q(V)
Constante Q
Cos phi (P)
Constante cos phi 5. Gebruik de knoppen  en  om Constante cos phi te selecteren. De huidige 

instelling wordt weergegeven achter het menu-item.

 
 
Cos phi:   ind 1.00
Modus:          AAN 6. Om de modus te wijzigen, gebruik de knoppen  en  om de Modus te selecteren, 

en druk op de knop ENT .

Om de functie in te schakelen, selecteer AAN en druk op de knop ENT .

Om de functie uit te schakelen, selecteer UIT en druk op de knop ENT . Wanneer u de 

functie uitschakelt, zijn de volgende stappen overbodig.

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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Cos phi:   ind 1.00
Modus:          AAN 7. Indien u de cos phi (cos φ) wenst te wijzigen, gebruik de knoppen  en  om Cos 

phi te selecteren, en druk op de knop ENT .

8. Gebruik de knoppen  en  om de parameterwaarde te wijzigen.

Druk op de knop ENT  om uw instelling te bevestigen.

Om de actie te annuleren, druk op de knop ESC .

Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

Modus Schakelt de functie in en uit.
AAN | UIT

Standaardwaarde: UIT

Cos phi Stelt een cos phi in zodat de omvormer reactief vermogen aan het 
net kan leveren. ind 0.8 ... cap 0.8

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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8.17 Cos phi (P)

Overzicht

De waarden zijn ingesteld in overeenstemming met de normen van het land. Indien u deze waarden wijzigt, vervalt uw 
certificatie. Daarom mag deze enkel worden ingesteld wanneer dit wordt vereist door de regelgeving van het land, de 
overheden of uw netbeheerder.

Met deze functie kan de cos phi (cos φ) worden ingesteld in functie van het actief vermogen.

cos φ

P/Pn

100Plower

Qlower

Qupper

Pupper

0.8

0.8

1.0

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Actief/Reactief  Verm > Ctrl Actief  Verm > Cos phi (P)

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Actief/Reactief Verm te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
     0 * * *
    Wachtwoord
 3. Het menu is met het wachtwoord 5555 beveiligd. Gebruik de knoppen  en  om elk 

cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

 
 
React. verm. regel
Actief verm. regel. 4. Gebruik de knoppen  en  om Ctrl Reactief Verm te selecteren. De huidige 

instelling wordt weergegeven achter het menu-item.

Q(V)
Constante Q
Cos phi (P)
Constante cos phi 5. Gebruik de knoppen  en  om Cos phi (P) te selecteren. De huidige instelling 

wordt weergegeven achter het menu-item.

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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Q onderste:Ind 1.00
P onderste:     45%
Q bovenste:Ind 1.00
Modus:          AAN 6. Om de modus te wijzigen, gebruik de knoppen  en  om de Modus te selecteren, 

en druk op de knop ENT .

Om de functie in te schakelen, selecteer AAN en druk op de knop ENT .

Om de functie uit te schakelen, selecteer UIT en druk op de knop ENT . Wanneer u de 

functie uitschakelt, zijn de volgende stappen overbodig.

Q onderste:Ind 1.00
P onderste:     45%
Q bovenste:Ind 1.00
Modus:          AAN 7. Indien u een parameter moet wijzigen, gebruik de knoppen  en  om de parameter 

te selecteren, en druk op de knop ENT .

8. Gebruik de knoppen  en  om de parameterwaarde te wijzigen.

Druk op de knop ENT  om uw instelling te bevestigen. 

Om de actie te annuleren, druk op de knop ESC .

9. Herhaal de stappen 7 tot 8 voor andere parameters als u deze moet wijzigen.

Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

Modus Schakelt de functie in en uit.
AAN | UIT

Standaardwaarde: UIT

Q bovenste Stelt de bovengrens in voor het reactief vermogen, dat wordt inge-
steld als een cos phi (cos φ). ind 0.8 .. cap 0.8

P bovenste Stelt de bovengrens in voor het actief vermogen, dat wordt ingesteld 
als percent van het nominaal vermogen. 0 ... 100%

Q onderste Stelt de ondergrens in voor het reactief vermogen, dat wordt inge-
steld als een cos phi (cos φ). ind 0.8 .. cap 0.8

P onderste Stelt de ondergrens in voor het actief vermogen, dat wordt ingesteld 
als percent van het nominaal vermogen. 0 ... 100%

V vergrendeld De ondergrens van het netspanningsbereik waarin de functie actief 
is. De parameter wordt alleen gebruikt voor Italië. 230.0 .. 253.0 V

V ontgrendeld De bovengrens van het netspanningsbereik waarin de functie actief 
is. De parameter wordt alleen gebruikt voor Italië. 207.0 .. 230.0 V

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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8.18 Constante Q

Overzicht

Met deze functie kunt u een constant reactief vermogen instellen.

Deze functie dient enkel te worden ingesteld wanneer dit wordt vereist door de regelgeving van het land, de overheden of 
uw netbeheerder. 

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Actief/Reactief  Verm > Ctrl Actief  Verm > Constante Q

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Actief/Reactief Verm te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
     0 * * *
    Wachtwoord
 3. Het menu is met het wachtwoord 5555 beveiligd. Gebruik de knoppen  en  om elk 

cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

 
 
React. verm. regel
Actief verm. regel. 4. Gebruik de knoppen  en  om Ctrl Reactief Verm te selecteren. De huidige 

instelling wordt weergegeven achter het menu-item.

Q(V)
Constante Q
Cos phi (P)
Constante cos phi 5. Gebruik de knoppen  en  om Constante Q te selecteren. De huidige instelling 

wordt weergegeven achter het menu-item.

 
 
Q vaste:    ind 90%
Modus:          AAN 6. Om de modus te wijzigen, gebruik de knoppen  en  om de Modus te selecteren, 

en druk op de knop ENT .

Om de functie in te schakelen, selecteer AAN en druk op de knop ENT .

Om de functie uit te schakelen, selecteer UIT en druk op de knop ENT . Wanneer u de 

functie uitschakelt, zijn de volgende stappen overbodig.

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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Q vaste:    ind 90%
Modus:          AAN 7. Indien u de parameter Vaste Q moet wijzigen, gebruik de knoppen  en  om de 

parameter te selecteren, en druk op de knop ENT .

8. Gebruik de knoppen  en  om de parameterwaarde te wijzigen.

Druk op de knop ENT  om uw instelling te bevestigen.

Om de actie te annuleren, druk op de knop ESC .

9. Herhaal de stappen 7 tot 8 voor andere parameters als u deze moet wijzigen.

Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

Modus Schakelt de functie in en uit.
AAN | UIT

Standaardwaarde: UIT

Vaste Q Stelt een constant reactief vermogen in, dat wordt ingesteld als per-
cent van het nominaal schijnbaar vermogen Sn.

cap 0 ... 100% | 0 |  
ind 0 ... 100%

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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8.19 Q (V) - Schijnbaar vermogen vs. spanning

Overzicht

De waarden zijn ingesteld in overeenstemming met de normen van het land. Indien u deze waarden wijzigt, vervalt uw 
certificatie. Daarom mag deze enkel worden ingesteld wanneer dit wordt vereist door de regelgeving van het land, de 
overheden of uw netbeheerder.

Met deze functie kan het schijnbaar vermogen worden ingesteld in functie van de netspanning.

Deze functie is alleen beschikbaar voor middenspanningsnetten.

(1) Gedrag voor Curve A (2) Gedrag voor Curve B
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Bedrijfsgedrag voor Curve A
Wanneer de netspanning stijgt tot de onderste spanningsgrens V1s, begint de omvormer inductief reactief vermogen te leveren. Wan-
neer u de parameter T inductief instelt, wacht de omvormer gedurende deze periode tot de netspanning terugvalt tot een niveau 
onder V1s alvorens te starten met het leveren van inductief reactief vermogen. Wanneer de netspanning blijft stijgen, wordt het induc-
tief reactief vermogen verhoogd volgens de helling bepaald door de curve. Wanneer de netspanning de bovenste spanningsgrens V2s 
overschrijdt, wordt het inductief reactief vermogen gehandhaafd op het niveau bepaald in Qs grens. 

Wanneer de netspanning daalt tot de bovenste spanningsgrens V1i, begint de omvormer inductief reactief vermogen te leveren. Wan-
neer u de parameter T vertraging instelt, wacht de omvormer gedurende deze periode tot de netspanning stijgt tot een niveau boven 
V1i alvorens te starten met het leveren van inductief reactief vermogen. Wanneer de netspanning blijft dalen, wordt het inductief reac-
tief vermogen verhoogd volgens de helling bepaald door de curve. Wanneer de netspanning de bovenste spanningsgrens V2i over-
schrijdt, wordt het inductief reactief vermogen gehandhaafd op het niveau bepaald in Qi grens.

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Actief/Reactief  Verm > Ctrl Actief  Verm > Q (V)

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om Actief/Reactief Verm te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
     0 * * *
    Wachtwoord
 3. Het menu is met het wachtwoord 5555 beveiligd. Gebruik de knoppen  en  om elk 

cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

 
 
React. verm. regel
Actief verm. regel. 4. Gebruik de knoppen  en  om Ctrl Reactief Verm te selecteren. De huidige 

instelling wordt weergegeven achter het menu-item.

Q(V)
Constante Q
Cos phi (P)
Constante cos phi 5. Gebruik de knoppen  en  om Q (V) te selecteren. De huidige instelling wordt 

weergegeven achter het menu-item.

Qs limiet:  Ind 44%
V2s:         253.0V
V1s:         248.4V
Modus:          UIT 6. Om de modus te wijzigen, gebruik de knoppen  en  om de Modus te selecteren, 

en druk op de knop ENT .

Om de functie in te schakelen, selecteer een modus en druk op de knop ENT .

Om de functie uit te schakelen, selecteer UIT en druk op de knop ENT . Wanneer u de 

functie uitschakelt, zijn de volgende stappen overbodig.

Qs limiet:  Ind 44%
V2s:         253.0V
V1s:         248.4V
Modus:      Curve A 7. Indien u een parameter moet wijzigen, gebruik de knoppen  en  om de parameter 

te selecteren, en druk op de knop ENT .

8. Gebruik de knoppen  en  om de parameterwaarde te wijzigen.

Druk op de knop ENT  om uw instelling te bevestigen. 

Om de actie te annuleren, druk op de knop ESC .

9. Herhaal de stappen 7 tot 8 voor andere parameters als u deze moet wijzigen.

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

Modus

UIT Schakelt de functie in en uit.

Curve A

Curve B

UIT | Curve A | Curve B

Standaardwaarde: UIT

V1s De onderste spanningsgrens voor het leveren van capacitief reactief 
vermogen. 230.0 ... 264.5 V

V2s De bovenste spanningsgrens voor het leveren van capacitief reactief 
vermogen. 230.0 ... 264.5 V

Qs grens
De grens voor het inductief schijnbaar vermogen. De waarde wordt 
ingesteld als percent van het nominaal schijnbaar vermogen Sn. Deze 
waarde is gekoppeld aan de parameter V2s.

0 ... cap 63%

V1i De bovenste spanningsgrens voor het leveren van inductief reactief 
vermogen. 184.0 ... 230.0 V

V2i De bovenste spanningsgrens voor het leveren van inductief reactief 
vermogen. 84.0 ... 230.0 V

Qi grens
De grens voor het inductief schijnbaar vermogen. De waarde wordt 
ingesteld als percent van het nominaal schijnbaar vermogen Sn. Deze 
waarde is gekoppeld aan de parameter V2i.

0 ... ind 63%

T vertraging Interne parameter 0 ... 120.00 s

P vergrendeld
De ondergrens van het actief vermogenbereik waarin de functie actief 
is. De parameter wordt ingesteld als percent van het nominaal vermo-
gen. Enkel voor Italië.

10 ... 100%

P ontgrendeld
De bovengrens van het actief vermogenbereik waarin de functie 
actief is. De parameter wordt ingesteld als percent van het nominaal 
vermogen. Enkel voor Italië.

5 ... 10%

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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8.20 FRT (Fault Ride Through - Foutloze voeding)

Overzicht

De waarden zijn ingesteld in overeenstemming met de normen van het land. Indien u deze waarden wijzigt, 
vervalt uw certificatie. Daarom mag deze enkel worden ingesteld wanneer dit wordt vereist door de regelgeving 
van het land, de overheden of uw netbeheerder.

Met deze functie kunt u het bedrijfsgedrag van de omvormer voor FRT (Foutloze voeding) instellen.

U net / U n

V daling

U 1

U m in

1 0 0  %

t0 t1 t3 tijd

V erbonden blijven

V an net loskoppelen

Afb. 8.41:  Bedrijfsgedrag voor FRT (Fault Ride Through - Foutloze voeding)

t1: Het tijdstip waarop de storing optreedt.

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > FRT

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Algemeen inst.
Installatie-inst.
Acti./react. verm.
FRT

2. Gebruik de knoppen  en  om FRT te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

 
     0 * * *
    Wachtwoord
 3. Het menu is met het wachtwoord 5555 beveiligd. Gebruik de knoppen  en  om elk 

cijfer in te voeren.

Druk op de knop ENT  om een cijfer te bevestigen.

Deze instelling niet worden gewijzigd zonder 
voorafgaand overleg met de Delta Solar service.
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t1:           0.30s
Vdrop:           0%
Dode band:     -10%
Modus:          AAN 4. Om de modus te wijzigen, gebruik de knoppen  en  om de Modus te selecteren, 

en druk op de knop ENT .

Om de functie in te schakelen, selecteer Modus = AAN en druk op de knop ENT .

Om de functie uit te schakelen, selecteer Modus = UIT en druk op de knop ENT . Wan-

neer u de functie uitschakelt, zijn de volgende stappen overbodig.

t1:           0.30s
Vdrop:           0%
Dode band:     -10%
Modus:          AAN 5. Indien u een parameter moet wijzigen, gebruik de knoppen  en  om de parameter 

te selecteren, en druk op de knop ENT .

6. Gebruik de knoppen  en  om de parameterwaarde te wijzigen.

Druk op de knop ENT  om uw instelling te bevestigen.

Om de actie te annuleren, druk op de knop ESC .

7. Herhaal de stappen 5 tot 6 voor alle parameters die u moet wijzigen.

Instelbare parameters

Parameter Beschrijving Waardebereik

Modus Schakelt de functie in en uit.
UIT | AAN

Standaardwaarde: Afhankelijk van 
het geselecteerde land / net.

Dode band Dode band -20 ... 0%

Vdrop Uitvalspanning 0 ... 90%

t1 Tijd t1 0 ... 5.00 s

U1 Spanning U1 20 ... 90 %

t3 Tijd t3 0 ... 5.00 s

K factor K factor 0 ... 10.0
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9. Metingen en statistieken

De omvormer verstrekt een aantal metingen en statistieken over het bedrijfsgedrag en de gebeurtenissen die het bedrijfsgedrag kun-
nen beïnvloeden.

De volgende soorten metingen en statistieken beschikbaar:

Soort informatie Beschrijving

Meter Huidige gegevens over talrijke parameters.

Energie-logboek Energie-informatie voor de totale levensduur.

Gebeurtenissen-logboek Een lijst van belangrijke gebeurtenissen zoals storingen, parameterwijzigingen enz. met datum en uur.

Omvormer-informatie Basisinformatie zoals algemene instellingen, softwareversies enz.

9.1 Meter

Beschrijving

In dit menu vindt u de huidige gegevens van verschillende parameters in real time. De meterstatistieken bestaan uit drie pagina's. De 
informatie kan enkel worden gelezen en niet bewerkt.

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Meter

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Gebeurtenissenlog
Energielog
Meter 2. Gebruik de knoppen  en  om Meter te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

P    0     0     0 W
I    0     0     0 A
V    0     0     0 V
AC  L1    L2    L3

E-actuelle:    0 kWh
Fréquence:     0  Hz
Puissance:     0  W
AC

 P       0      0  W
 I       0      0  A
 V       0      0  V
 DC    DC1    DC2

3. Gebruik de knoppen  en  om door de meterstatistieken te bladeren.

4. Om de meterstatistieken te sluiten, druk op de knop ESC .
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Weergegeven parameters

Parameter Beschrijving

Pagina 1 AC-zijde

Voor de AC-zijde wordt in totaal weergegeven:

Vermogen Momenteel geproduceerd actief vermogen, in W.

Frequentie Huidige netfrequentie, in Hz.

E-vandaag Totale vandaag geproduceerde energie, in kWh.

Pagina 2 AC-zijde

Voor elke fase (L1, L2, L3) wordt weergegeven:

V Spanning, in V

I Stroom, in A

P Actief vermogen, in W

Pagina 3 DC-zijde

Voor elke DC-ingang wordt weergegeven:

V Spanning, in V

I Stroom, in A

P Vermogen, in W
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9.2 Energie-logboek

Beschrijving

In deze statistieken vindt u verschillende waarden voor de totale levensduur van de omvormer.

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Energie-logboek

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Gebeurtenissenlog
Energielog
Meter 2. Gebruik de knoppen  en  om de Energie-logboek te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Looptijd:       0h
Energ. tot.:    0kWh
Energielog 3. Om het energie-logboek te sluiten, druk op de knop ESC .

Weergegeven parameters

Parameter Beschrijving

Tot. opgew. energie Totale door de omvormer geproduceerde hoeveelheid energie, in kWh.

Looptijd De totale bedrijfstijd van de omvormer.



9 Metingen en statistieken

Installatie- en bedieningshandleiding voor RPI M6A M8A M10A omvormers V1.0 2016-04-01106

9.3 Gebeurtenissen-logboek

Beschrijving

Het gebeurtenissen-logboek is een lijst van belangrijke gebeurtenissen tijdens bedrijf.

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Gebeurten.-logb.

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Gebeurtenissenlog
Energielog
Meter 2. Gebruik de knoppen  en  om de Gebeurtenissen-logboek te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

3. Gebruik de knoppen  en  om door het gebeurtenissen-logboek te bladeren.
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9.4 Omvormer-informatie

Beschrijving

In deze sectie vindt u algemene informatie over de omvormer.

Toegang tot het menu

Hoofdmenu > Gebeurten.-logb.

E-Vandaag:      0kWh
Vermogen:        0W
Status:       Op net
  10.Sep 2014 15:32 1. Druk als de standaardinformatie wordt weergegeven op een willekeurige knop om het 

hoofdmenu te openen. Zo niet, moet u de knop ESC  herhaaldelijk indrukken tot het hoofd-

menu wordt weergegeven.

Omvormer-gegevens
Gebeurtenissenlog
Energielog
Meter 2. Gebruik de knoppen  en  om Omvormerinfo te selecteren.

Druk op de knop ENT  om uw keuze te bevestigen.

Omvormer-gegevens
Gebeurtenissenlog
Energielog
Meter 3. Gebruik de knoppen  en  om door de omvormer-informatie te bladeren.

Weergegeven parameters

Parameter Beschrijving

S/N Serienummer.

DSP, Red, Comm, Wifi De softwareversies van de verschillende controllers.

ID De momenteel ingestelde omvormer-ID voor RS485. Voor een beschrijving voor het wijzigen van de 
omvormer-ID, zie “8.6 Omvormer-ID”, p. 71.

Land Het momenteel ingestelde land/net.

Isolatie De momenteel ingestelde isolatieweerstand in kΩ. Voor een beschrijving voor het wijzigen van de isola-
tie-instellingen, zie “8.7 Isolatiemodus en isolatieweerstand”, p. 72.

Baudsnelheid De momenteel ingestelde baudsnelheid voor RS485. Voor een beschrijving voor het wijzigen van de 
baudsnelheid, zie “8.5 Baudsnelheid voor RS485”, p. 70.

Installatie De installatiedatum. 

AC-verbinding Het momenteel ingestelde type AC-verbinding. Voor een beschrijving voor het instellen van een verschil-
lend AC-verbindingstype, zie “8.11 AC-verbindingstype”, p. 84.

Pmax
Het momenteel ingestelde maximaal actief vermogen dat de omvormer aan het elektriciteitsnet levert. 
Voor een beschrijving voor het wijzigen van het maximaal actief vermogen, zie “8.12 Max. vermogen 
(maximaal voedingsvermogen)”, p. 85.
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10. Foutmeldingen en probleemoplossing

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische schok
De omvormer kan tijdens bedrijf onder levensge-
vaarlijke spanning staan. Deze mogelijk levens-
gevaarlijke spanning blijft nog een tijd aanwezig 
na het ontkoppelen van alle energiebronnen.

 ► Open nooit de omvormer. 
 ► Maak de omvormer steeds spanningsvrij voor 

de installatie, open de AC/DC-isolatiescha-
kelaar en verzeker u ervan dat deze niet acci-
denteel opnieuw kan worden ingeschakeld.

 ► Wacht 30 seconden tot de condensatoren 
ontladen zijn.

GEVAAR
Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel 
door elektrische schok
De DC-aansluitingen van de omvormer kunnen 
mogelijk onder levensgevaarlijke spanning staan. 
Als er licht op de zonnepanelen valt, beginnen 
deze onmiddellijk energie te produceren. En dit 
zelfs wanneer de zon niet rechtstreeks op de 
zonnepanelen valt.

 ► Ontkoppel nooit de zonnepanelen wanneer 
de omvormer onder spanning staat. 

 ► Schakel eerst de netaansluiting uit om te 
voorkomen dat de omvormer stroom aan het 
elektriciteitsnet levert. 

 ► Zet de AC/DC-isolatieschakelaar op UIT.
 ► Zorg dat de DC-aansluitingen niet per onge-

luk kunnen worden aangeraakt.

De omvormer bevat geen interne onderdelen 
die kunnen worden onderhouden of gerepa-
reerd door de exploitant of de installateur. Alle 
reparaties moeten worden uitgevoerd door Delta 
Energy Systems. Bij het openen van het deksel 
vervalt de garantie.
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10.1 Storingen

Nummer Bericht Mogelijke oorzaak Oplossing

E01 AC Freq High

De huidige netfrequentie overschrijdt de OFR 
instelling (overfrequentie detectie).

Controleer de netfrequentie op het display van 
de omvormer.

Onjuiste land-instelling. Controleer de land-instelling op het display van 
de omvormer.

E02 AC Freq Low
De huidige netfrequentie is lager dan de UFR 
instelling (onderfrequentie detectie).

Controleer de netfrequentie op het display van 
de omvormer.

Onjuiste land- of netinstelling. Controleer de land- en netinstelling.

E11, E13, 
E16, E18, 
E21, E23

AC Volt High

De huidige netspanning overschrijdt de OVR 
instelling (overspanning detectie).

Controleer de netspanning op het display van 
de omvormer.

De netspanning overschrijdt de Trage OVR 
instelling tijdens bedrijf.

Controleer de netspanning op het display van 
de omvormer.

Onjuiste land- of netinstelling. Controleer de land- en netinstellingen.

E10, E15, 
E20 AC Volt Low

De huidige netspanning is lager dan de UVR 
instelling (onderspanning detectie).

Controleer de netspanning-aansluiting op de 
aansluitklem van de omvormer.

Onjuiste land- of netinstelling. Controleer de land- en netinstelling.

Verkeerde bedrading in de AC-stekker. Controleer de bedrading van de AC-stekker.

E07 Grid Quality Niet-lineaire belasting in het net en in de buurt 
van de omvormer.

De netaansluiting van de omvormer moet indien 
nodig verder van de niet-lineaire belasting wor-
den verwijderd.

E08 HW Connect Fail Verkeerde bedrading in de AC-stekker. Controleer de bedrading van de AC-stekker.

E34 Insulation

Isolatiefout in de PV-opstelling. Controleer de isolatie van de DC-ingangen.

Grote elektrische capaciteit in de PV-opstelling 
tussen Plus en Aarding, of Min en Aarding, of 
beide.

Controleer de elektrische capaciteit, droog zo 
nodig de zonnepanelen af.

E09 No Grid

AC/DC-isolatieschakelaar staat op UIT. Zet de AC/DC-isolatieschakelaar op AAN.

AC-stekker niet correct aangesloten. Controleer de aansluiting in de AC-stekker en 
zorg ervoor dat deze aansluit op de omvormer.

Verkeerde bedrading in de AC-stekker. Controleer de bedrading van de AC-stekker.

E30 Solar1 High De DC ingangsspanning op DC1 overschrijdt de 
maximum toegestane DC ingangsspanning.

Wijzig de instelling van de PV-opstelling, zodat 
de DC-ingangsspanning op DC1 lager is dan de 
maximum toegestane DC-ingangsspanning.

E31 Solar2 High De DC ingangsspanning op DC2 overschrijdt de 
maximum toegestane DC ingangsspanning.

Wijzig de instelling van de PV-opstelling, zodat 
de DC-ingangsspanning op DC1 lager is dan de 
maximum toegestane DC-ingangsspanning.
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10.2 Waarschuwingen

Nummer Bericht Mogelijke oorzaak Oplossing

W01 Solar1 Low De DC ingangsspanning op DC1 ligt onder de 
minimum vereiste DC ingangsspanning.

Controleer de DC ingangsspanning op DC1 op 
het display van de omvormer.

De zonne-instraling is mogelijk te zwak.

W02 Solar2 Low De DC ingangsspanning op DC2 ligt onder de 
minimum vereiste DC ingangsspanning.

Controleer de DC ingangsspanning op DC2 op 
het display van de omvormer.

De zonne-instraling is mogelijk te zwak.

W11 HW Fan

Eén of meerdere ventilatoren zijn geblokkeerd. Verwijder eventuele voorwerpen die de ventila-
toren kunnen blokkeren.

Eén of meerdere ventilatoren zijn defect. Vervang de ventilatoren.

Eén of meerdere ventilatoren zijn ontkoppeld. Controleer de aansluitingen van alle ventilato-
ren.

SPD Fail

De omvormer werd getroffen door een blikse-
minslag. Controleer de status van de omvormer.

Eén of meerdere SPD's (surge protection devi-
ces - overspanningsbeveiligingen) zijn defect. Vervang de defecte SPD's.

Eén of meerdere SPD's zijn niet correct 
geplaatst. Controleer alle SPD's.

10.3 Fouten

Nummer Bericht Mogelijke oorzaak Oplossing

F36, F37, 
F38, F39, 
F40, F41

AC Current High
Overspanning treedt op tijdens bedrijf. Contacteer de Delta service.

Interne storing. Contacteer de Delta service.

F30 Bus Unbalance

Niet volledig onafhankelijk of parallel tussen de 
ingangen. Controleer de ingangsaansluitingen.

PV-opstelling kort aan de grond. Controleer de isolatie van de PV-opstelling.

Interne storing. Contacteer de Delta service.

F60, F61, 
F70, F71 DC Current High Interne storing. Contacteer de Delta service.

F24 Ground Current

Isolatiefout in de PV-opstelling. Controleer de isolatie van de DC-ingangen.

Grote elektrische capaciteit in de PV-opstelling 
tussen Plus en Aarding, of Min en Aarding.

Controleer de elektrische capaciteit, deze moet 
< 2,5 μF zijn. Installeer zo nodig een externe 
transformator.

Interne storing. Contacteer de Delta service.

F45 HW AC OCR

Belangrijke stroomresonanties op het net. Controleer de golfvorm van het net. De netaan-
sluiting van de omvormer moet indien nodig 
verder van de niet-lineaire belastingen worden 
verwijderd.

Interne storing. Contacteer de Delta service.

F31, F33, 
F35 HW Bus OVR

De DC ingangsspanning overschrijdt de maxi-
mum toegestane DC ingangsspanning.

Wijzig de instelling van de PV-opstelling, zodat 
de DC-ingangsspanning op DC1 lager is dan de 
maximum toegestane DC-ingangsspanning.

Overspanning treedt op tijdens bedrijf. Contacteer de Delta service.

Interne storing. Contacteer de Delta service.

F23 HW COMM1 Interne storing. Contacteer de Delta service.
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Nummer Bericht Mogelijke oorzaak Oplossing

F22 HW COMM2 Interne storing. Contacteer de Delta service.

F26 HW Connect Fail Interne storing. Contacteer de Delta service.

F42 HW CT A Fail Interne storing. Contacteer de Delta service.

F43 HW CT B Fail Interne storing. Contacteer de Delta service.

F44 HW CT C Fail Interne storing. Contacteer de Delta service.

F01, F02, 
F03 HW DC Injection

Abnormale golfvorm van het net.

Controleer de golfvorm van het net. De netaan-
sluiting van de omvormer moet indien nodig 
verder van de niet-lineaire belastingen worden 
verwijderd.

Interne storing. Contacteer de Delta service.

F15,
F16,
F17

HW DSP ADC1,
HW DSP ADC2,
HW DSP ADC3

De DC ingangsspanning ligt onder de minimum 
vereiste DC ingangsspanning.

Controleer de DC ingangsspanning op het dis-
play van de omvormer.

De zonne-instraling is mogelijk te zwak.

Interne storing. Contacteer de Delta service.

F20 HW Efficiency
De kalibratie is onjuist. Controleer de nauwkeurigheid van stroom en 

vermogen.

Interne storing. Contacteer de Delta service.

F06,
F08,
F09,
F10

HW NTC1 Fail,
HW NTC2 Fail,
HW NTC3 Fail,
HW NTC4 Fail

Omgevingstemperatuur is > 90°C of < -30°C. Controleer de installatieomgeving.

Storing detectie-circuit. Controleer het detectie-circuit in de omvormer.

F18,
F19

HW Red ADC1,
HW Red ADC2

De DC ingangsspanning ligt onder de minimum 
vereiste DC ingangsspanning.

Controleer de DC ingangsspanning op het dis-
play van de omvormer.

De zonne-instraling is mogelijk te zwak.

Interne storing. Contacteer de Delta service.

F50 HW ZC Fail Interne storing. Contacteer de Delta service.

F27 RCMU Fail Interne storing. Contacteer de Delta service.

F13, F29 Relay Open Interne storing. Contacteer de Delta service.

F28 Relay Short
Interne storing. Contacteer de Delta service.

Storing van stuur-circuit voor relais. Controleer het stuur-circuit in de omvormer.

F05 Temperature High Omgevingstemperatuur is > 60°C. Controleer de installatieomgeving.

F07 Temperature Low
Omgevingstemperatuur is < -30°C. Controleer de installatieomgeving.

Interne storing. Contacteer de Delta service.
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11. Onderhoud

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische schok
De omvormer voor zonne-energie kan tijdens 
bedrijf onder levensgevaarlijke spanning staan. 
Deze mogelijk levensgevaarlijke spanning is 
nadat alle energiebronnen zijn losgekoppeld nog 
60 seconden aanwezig.

 ► Open de omvormer voor zonne-energie nooit. 
 ► Maak de omvormer voor zonne-energie 

steeds spanningsvrij voor de installatie, open 
de AC/DC-isolatieschakelaar en verzeker u 
ervan dat deze niet onbedoeld opnieuw kan 
worden ingeschakeld.

 ► Wacht ten minste 60 seconden tot de con-
densatoren ontladen zijn.

GEVAAR
Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel 
door elektrische schok
Op de DC-aansluitingen van de omvormer voor 
zonne-energie kan mogelijk levensgevaarlijke 
spanning staan. Als er licht op de zonnepanelen 
valt, beginnen deze onmiddellijk energie te pro-
duceren. En dit zelfs wanneer de zon niet schijnt.

 ► Koppel de zonnepanelen nooit los als de om-
vormer voor zonne-energie onder spanning 
staat. 

 ► Schakel eerst de netaansluiting uit om te 
voorkomen dat de omvormer voor zon-
ne-energie stroom aan het elektriciteitsnet 
levert. 

 ► Draai de AC/DC-isolatieschakelaar naar de 
positie OFF.

 ► Zorg dat de DC-aansluitingen niet per onge-
luk kunnen worden aangeraakt.

De omvormer bevat geen interne onderdelen 
die kunnen worden onderhouden of gerepa-
reerd door de exploitant of de installateur. Alle 
reparaties moeten worden uitgevoerd door Delta 
Energy Systems. Bij het openen van het deksel 
vervalt de garantie.

Om de correcte werking van de omvormer te verzekeren moet u 
de volgende visuele inspecties elke 6 maanden uitvoeren.

 ● Controleer op het display of de omvormer correct werkt. 
Controleer bovendien de datageschiedenis en de foutmeldin-
gen.

 ● Controleer of de aansluitklemmen, schroeven en kabels die 
zichtbaar zijn, correct zijn geplaatst. Zorg ervoor dat u hierbij 
deze onderdelen niet aanraakt.

 ● Controleer of er beschadigde onderdelen zijn. Zorg ervoor 
dat u hierbij de onderdelen niet aanraakt.

Als sommige onderdelen beschadigd zijn, contacteer dan een 
elektricien om ze te laten vervangen.
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12. Buitenbedrijfstelling

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische schok
De omvormer kan tijdens bedrijf onder levensge-
vaarlijke spanning staan. Deze mogelijk levens-
gevaarlijke spanning blijft nog een tijd aanwezig 
na het ontkoppelen van alle energiebronnen.

 ► Open nooit de omvormer. 
 ► Maak de omvormer steeds spanningsvrij voor 

de installatie, open de AC/DC-isolatiescha-
kelaar en verzeker u ervan dat deze niet acci-
denteel opnieuw kan worden ingeschakeld.

 ► Wacht 30 seconden tot de condensatoren 
ontladen zijn.

GEVAAR
Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel 
door elektrische schok
De DC-aansluitingen van de omvormer kunnen 
mogelijk onder levensgevaarlijke spanning staan. 
Als er licht op de zonnepanelen valt, beginnen 
deze onmiddellijk energie te produceren. En dit 
zelfs wanneer de zon niet rechtstreeks op de 
zonnepanelen valt.

 ► Ontkoppel nooit de zonnepanelen wanneer 
de omvormer onder spanning staat. 

 ► Schakel eerst de netaansluiting uit om te 
voorkomen dat de omvormer stroom aan het 
elektriciteitsnet levert. 

 ► Zet de AC/DC-isolatieschakelaar op UIT.
 ► Zorg dat de DC-aansluitingen niet per onge-

luk kunnen worden aangeraakt.

WAARSCHUWING
Zwaar gewicht
De omvormer is zwaar.

 ► De omvormer moet worden opgeheven en 
verplaatst door ten minste twee personen of 
met geschikte hijsmiddelen.

Volg de volgende stappen om de omvormer buiten gebruik te 
stellen, bijv. voor onderhoud of het verzenden voor reparatie:

1. Zet de AC/DC-isolatieschakelaar op UIT.

2. Koppel de omvormer los van de zonnepanelen (DC).

3. Koppel de omvormer los van het net (AC).

4. Gebruik een voltmeter om na te gaan of de AC- en DC-aan-

sluitingen niet meer onder spanning staan.

5. Trek de AC-stekker uit.

6. Trek de DC-stekkers uit.

7. Koppel de kabels van de communicatiepoort los als deze zijn 

geïnstalleerd.

8. Ontkoppel de aardingskabel van de omvormerbehuizing als 

deze is geïnstalleerd.
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9. Haal de omvormer uit de montagebeugel.

10. Plaats de omvormer in de originele doos.

11. Houd bij het opslaan van de omvormer rekening met de om-

gevingsfactoren voor opslag, zie “13. Technische gegevens”, 

p. 115.
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13 Technische gegevens

13. Technische gegevens

Ingang (DC) RPI M6A RPI M8A RPI M10A

Maximaal aanbevolen PV-vermogen 1) 7500 WP 10000 WP 12500 WP

Maximaal vermogen 6600 W 8800 W 11000 W

Ingangsspanningsbereik 200 ... 1000 VDC

Maximale ingangsspanning 1000 VDC

Nominale spanning 600 VDC

Opstartspanning >250 VDC

Opstartvermogen 40 W

MPP-bedrijfsspanningsbereik 200 ... 1000 VDC

MPP bedrijfsspanningsbereik aan volle vermo-
gen

Symmetrische belasting 315 ... 800 VDC 415 ... 800 VDC 415 ... 800 VDC

Asymmetrische belasting (60/40%) 425 ... 800 VDC 565 ... 800 VDC 415 ... 800 VDC

Maximale ingangsstroom; totaal (DC1 / DC2) 20 A (10 A / 10 A) 20 A (10 A / 10 A) 25 A (15 A / 10 A)

Maximale kortsluitstroom in geval van een sto-
ring 13 A / 13 A 13 A / 13 A 19.5 A / 13 A

Aantal MPP-trackers Parallelle ingangen: 1 MPP-tracker; Aparte ingangen: 2 MPP-trackers

Maximale asymmetrie 60/40%

Aantal DC-ingangen; totaal (DC1 / DC2) 2 (1 / 1) 2 (1 / 1) 3 (2 / 1)

Galvanische isolatie Nee

Overspanningscategorie 2) II

Uitgang (AC) RPI M6A RPI M8A RPI M10A

Maximaal schijnbaar vermogen 3) 6300 VA 8400 VA 10500 VA

Nominaal schijnbaar vermogen 6000 VA 4) 8000 VA 10000 VA

Spanningsbereik 5) 230 ± 20% / 400 VAC ± 20%; 3 fasen + PE of 3 fasen + N + PE

Nominale stroom 8.7 A 11.6 A 14.5 A

Maximale stroom 9.7 A 13 A 16 A

Inschakelstroom 31 A / 100 µs

Nominale frequentie 50 / 60 Hz

Frequentiebereik 5) 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz

Vermogensfactor instelbaar 0.8 cap ... 0.8 ind

Totale harmonische vervorming < 3%

DC-stroominjectie <0,5% nominale stroom

Nachttijdverlies < 2 W

Overspanningscategorie 2) III
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Mechanisch ontwerp RPI M6A RPI M8A RPI M10A

Afmetingen (B x H x D) 510 x 445 x 177 mm

Gewicht 25 kg 25 kg 26 kg

Koeling Natuurlijk convectie

AC-connectortype Amphenol C16-3

DC-connectortype Multi-contact MC4

Communicatie-interfaces 2 x RS485, 1 x droge contacten, 1 x EPO (External Power Off), 6 x digitale ingan-
gen

Algemene specificatie RPI M6A RPI M8A RPI M10A

Delta-modelnaam RPI M6A RPI M8A RPI M10A

Delta-onderdeelnummer RPI602FA0E1000 RPI802FA0E1000 RPI103FA0E1000

Maximaal rendement 98,3% 98,3% 98,3%

EU-rendement 97,6% 97,9% 98,0%

Bedrijfstemperatuurbereik -25 ... +60 °C

Bedrijfstemperatuurbereik zonder reductie -25 ... +40 °C

Opslagtemperatuurbereik -25 ... +60 °C

Relatieve luchtvochtigheid 0 ... 100%, zonder condensvorming

Maximale bedrijfshoogte 2000 m boven de zeespiegel

Normen en Richtlijnen RPI M6A RPI M8A RPI M10A

Beschermingsgraad IP65

Veiligheidsklasse I

Verontreinigingsgraad II

Gedrag bij overbelasting Stroombegrenzing; vermogenslimiet

Veiligheid IEC 62109-1 / -2, CE markering

EMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Immuniteit IEC 61000-4-2 / -3 / -4 / -5 / -6 / -8

Harmonischen EN 61000-3-2 EN 61000-3-12

Variaties en flikkering EN 61000-3-3 EN 61000-3-11

Netinterfaces
Voor Europa: zie www.solar-inverter.com 

Voor Australië/Nieuw-Zeeland: AS3100 / AS4777
1) Indien gebruikt met symmetrische DC-ingangen (50/50%)
2) IEC 60664-1, IEC 62109-1
3) Het maximale schijnbare AC-vermogen geeft aan welk vermogen een omvormer kan leveren. Het maximale schijnbare vermogen hoeft niet per se te worden behaald.
4) Beperkt tot 4.99 kVA als nettype “AU/NZ PL 4.99k” is geselecteerd.
4) AC-spannings- en frequentiebereik worden geprogrammeerd volgens de afzonderlijke vereisten van elk land.
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Oostenrijk service.oesterreich@solar-inverter.com 0800 291 512 (gratis nummer)

België support.belgium@solar-inverter.com 0800 711 35 (gratis nummer)

Bulgarije support.bulgaria@solar-inverter.com +421 42 4661 333

Tsjechië podpora.czechia@solar-inverter.com 800 143 047 (gratis nummer)

Denemarken support.danmark@solar-inverter.com 8025 0986 (gratis nummer)

Frankrijk support.france@solar-inverter.com 0800 919 816 (gratis nummer)

Duitsland service.deutschland@solar-inverter.com 0800 800 9323 (gratis nummer)

Griekenland support.greece@solar-inverter.com +49 7641 455 549

Israël supporto.israel@solar-inverter.com 800 787 920 (gratis nummer)

Italië supporto.italia@solar-inverter.com 800 787 920 (gratis nummer)

Nederland ondersteuning.nederland@solar-inverter.com 0800 022 1104 (gratis nummer)

Polen serwis.polska@solar-inverter.com +48 22 335 26 00

Portugal suporte.portugal@solar-inverter.com +49 7641 455 549

Slowakije podpora.slovensko@solar-inverter.com 0800 005 193 (gratis nummer)

Slovenië podpora.slovenija@solar-inverter.com +421 42 4661 333

Spanje soporto.espana@solar-inverter.com 900 958 300 (gratis nummer)

Zwitserland support.switzerland@solar-inverter.com 0800 838 173 (gratis nummer)

Turkije support.turkey@solar-inverter.com +421 42 4661 333

Verenigd Koninkrijk support.uk@solar-inverter.com 0800 051 4281 (gratis nummer)

Andere Europese landen support.europe@solar-inverter.com +49 7641 455 549




