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RAPPEL : REMPLIR UNE FICHE PAR TYPE D’ONDULEUR PHOTOVOLTAÏQUE ASSURANT LE TRANSIT TOTAL DE PUISSANCE 

ONDULEUR  
Marque et référence de l’onduleur*       
Fournir les caractéristiques constructeur de l’onduleur* Référence du document45 : ____________________  

TECHNOLOGIE  
Puissance apparente nominale de l’onduleur* _______ kVA 

Courant nominal – In* _______ A 

Puissance apparente maximale de l’onduleur 46* _______ kVA 

Type d’électronique de puissance*  Commutation assistée (Thyristors) 
 Commutation forcée (IGBT-MLI) 

Tension de sortie assignée* _______ V 

Type de connexion*  Monophasé  
 Triphasé  

IMPÉDANCE A 175 Hz* 
Le Demandeur s'engage sur une valeur d'impédance à 175 Hz infinie s'il ne renseigne pas ces données. 

Impédance du convertisseur à 175 Hz - R et X en ohm, donner 
les valeurs côté BT (non prise en compte du transformateur) 

 schéma équivalent série 
 schéma équivalent parallèle 

R175 Hz=_______ Ω 
X175 Hz=_______ Ω 

COMPORTEMENT EN CAS DE COURT CIRCUIT EN SORTIE ONDULEUR 
Fournir la valeur du courant crête maximal (Ip) et/ou le courant de court-circuit symétrique initial (Ik’’) 

 

                                                           
45 Préciser le nom du document qui sera fourni avec le dossier. 
46Si le constructeur n’a pas communiqué de puissance apparente maximale pour son onduleur, préciser, par défaut, la même valeur que la puissance 
apparente nominale. 

Valeurs mesurées à la sortie de l’aérogénérateur,  donner les valeurs côté BT (non prise en compte 
du transformateur) 

Ip  =  _______  A 
Ik‘‘ = _______  A 
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HARMONIQUES* 
 

 

In = courant nominal de l’onduleur. Mettre 0 si le courant harmonique est mesuré nul ou est jugé négligeable. 

CERTIFICATION DES DONNÉES : « ONDULEUR PHOTOVOLTAÏQUE » 

Date :* ____________________ 

Nom – Prénom du Demandeur ou du tiers habilité : * 

____________________ 

 

Signature* 

 

 

 

Rang 
Courant harmonique 

Rang 
Courant harmonique 

% de In  % de In 
2       3       
4       5       
6       7       
8       9       

10       11       
12       13       
14       15       
16       17       
18       19       
20       21       
22       23       
24       25       
26       27       
28       29       
30       31       
32       33       
34       35       
36       37       
38       39       
40       41       
42       43       
44       45       
46       47       
48       49       
50       


	Marque et référence de londuleur_2: Delta Electronics  M250HV   
	Référence du document45: 
	1_6: 250
	2_6: 180
	3_2: 250
	undefined_86: Off
	undefined_87: On
	undefined_88: 800
	undefined_89: Off
	undefined_90: On
	R175 Hz_2: 0.0006275
	schéma équivalent série_2: On
	schéma équivalent parallèle_2: Off
	X175 Hz_2: -35.778
	Ip: 348
	Ik: 162
	 de In2: 0,4966 
	 de In3: 0,7119 
	 de In4: 0,2553 
	 de In5: 1,7842 
	 de In6: 0,1058 
	 de In7: 0,7733 
	 de In8: 0,0668 
	 de In9: 0,1232 
	 de In10: 0,0517 
	 de In11: 0,2646 
	 de In12: 0,0439 
	 de In13: 0,2613 
	 de In14: 0,0449 
	 de In15: 0,0688 
	 de In16: 0,0461 
	 de In17: 0,2592 
	 de In18: 0,0626 
	 de In19: 0,2433 
	 de In20: 0,0896 
	 de In21: 0,1317 
	 de In22: 0,1563 
	 de In23: 0,2622 
	 de In24: 0,0872 
	 de In25: 0,2699 
	 de In26: 0,0734 
	 de In27: 0,0483 
	 de In28: 0,0401 
	 de In29: 0,2073 
	 de In30: 0,0311 
	 de In31: 0,1501 
	 de In32: 0,0330 
	 de In33: 0,0314 
	 de In34: 0,0248 
	 de In35: 0,0911 
	 de In36: 0,0240 
	 de In37: 0,0956 
	 de In38: 0,0291 
	 de In39: 0,0473 
	 de In40: 0,0303 
	 de In41: 0,0907 
	 de In42: 0,0288 
	 de In43: 0,0772 
	 de In44: 0,0250 
	 de In45: 0,0284 
	 de In46: 0,0307 
	 de In47: 0,0804 
	 de In48: 0,0248 
	 de In49: 0,0867 
	 de In50: 0,0314 
	Nom  Prénom du Demandeur ou du tiers habilité_4: 
	Date_9: 


