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Wechselrichter Kommunikation Übersicht
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 Serienmäßig ist bei allen Delta Wechselrichtern ab 6kW eine RS485 

Schnittstelle verbaut, die es erlaubt hohe Datenraten bidirectional zu

übertragen und bis zu 32 Teilnehmer einzubinden.
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Wechselrichter Kommunikation Übersicht
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 Eine WiFi Kommunikation über die serienmäßig verbaute WiFi Antenne ist

bei folgenden Delta WiFi Wechselrichter möglich. 

H2.5/H3A/H4A/H5AFlex_M6A/M8A/M10A_M15A/M20A/M30AFlex 

 Für die Wechselrichter M50A/M70A/M100AFlex ist diese Funktion optional.
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Wechselrichter Kommunikation Übersicht
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Typ Wechselrichter

WiFi H2.5/H3A/H4A/H5AFlex

WiFi-, 
RS485 

M6A/M8A/M10A_M15A/M20A/M30AFlex

RS485 M50A/M70A/M100AFlex_M125HV_M250HV

Opt.Wifi M50A/M70A/M100AFlex
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WiFi Kommunikation mit APP
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 Alle WiFi Wechselrichter können ohne zusätzliche Hardware in die      

My Delta Solar Cloud eingebunden werden.

 Es können mehrere WiFi Wechselrichter mit der APP "DeltaSolar„ 

gleichzeitig in einer Anlage angemeldet werden.

 Eine Erweiterung der Anlage mit einem zusätzlicher WiFi 

Wechselrichter ist jederzeit möglich.
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WiFi Kommunikation mit APP
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 Für die Inbetriebnahme oder den Fernzugriff mit der Delta Solar App ist 

lediglich die Registrierung einer bestehenden E-Mail Adresse 

erforderlich. Weitere persönlichen Daten werden nicht benötigt.

 Der Rundsteuerempfänger kann bei allen Delta Wechselrichter ab 

6kW direkt angeschlossen werden (Kommunikationskarte siehe 

Manual). 
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WiFi Kommunikation mit Service Software
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 Zur Inbetriebnahme kann alternativ die Servicesoftware von Delta 

(DSS) verwendet werden. Diese und sämtliche Firmwareversionen

werden kostenfrei im Partnerportal zum download bereitgestellt.

https://solarsolutions.delta-emea.com/de/
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WiFi Kommunikation mit Service Software
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 Die Software DSS wird auf einem Laptop installiert und das Laptop mit

dem WiFi Netzwerk des Wechselrichters (SSID) verbunden. 

 Damit kann kabellos und einfach eine Inbetriebnahme, eine

Fehleranalyse, die Netzanpassung oder ein Firmware Update 

durchgeführt werden. 
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Supported Features

Übersicht WiFi Wechselrichter 

WiFi Inverter
Residential Residential / Commercial Commercial

RPI M6/8/10A M15A Flex M20A Flex M30A Flex M50A Flex M70A Flex M100A Flex

Grid setting OK

Local FW upgrade OK

Remote FW upgrade TW R&D can do it when DC1 on the Cloud

Digital Input (RCR) OK

Partial/Zero Export Non support

Dry Contact OK

Internal Power Meter Non support

DeltaSolar App 
2.0
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RS485 Kommunikation mit DC1 und 
APP “Delta Solar”
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 Wir empfehlen die RS485 Verkabelung in Verbindung mit unserem

Datenkollektor DC1 bei Anlagen mit mehreren Wechselrichtern.



Delta Confidential

RS485 Kommunikation mit DC1 und 
APP “Delta Solar”
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 Der Kunden Router kann über WiFi oder ein LAN (Ethernet) Kabel mit dem

DC1 kommunizieren.

 Ein Rundsteuerempfänger, ein Alarmkontakt oder ein Leistungsmesser

kann direkt angeschlossen werden und es werden alle Daten über den 

RS485 Bus bidirectional übertragen. 
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RS485 Kommunikation mit DC1 und 
APP “Delta Solar”
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 Es ist natürlich auch möglich die Wechselrichter über das WiFi Signal 

mit dem DC1 zu verbinden. Hier muss allerdings sichergestellt sein, 

dass die WiFi Wechselrichters in der Nähe des DC1 installiert sind

(Signalstärke min -60dBm) 
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RS485 Kommunikation und Service Software
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Zur Inbetriebnahme kann alternativ die Servicesoftware von Delta (DSS) 

verwendet werden. Diese und sämtliche Firmwareversionen werden

kostenfrei im Partnerportal zum download bereitgestellt.

https://solarsolutions.delta-emea.com/de/
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RS485 Kommunikation und Service Software
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 Die Software DSS wird auf einem Laptop installiert und die 

Wechselrichter mit einem RS485/USB Adapter verbunden

(nicht im Lieferumfang enthalten)  Beispiel:

 Damit kann einfach eine Inbetriebnahme, eine Fehleranalyse, die 

Netzanpassung oder ein Firmware Update durchgeführt werden. 
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RS485 DC1 Übersicht
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Supported Features

DeltaSolar App 
2.0

RS48
5

DC1 via RS485
Residential Residential / Commercial Commercial Large Scale

RPI M6/8/10A M15A Flex M20A Flex M30A Flex M50A Flex M70A Flex M100A Flex M125HV Gen2 M250HV

Grid setting OK

Local FW upgrade OK

Remote FW upgrade TW R&D can do it when DC1 on the Cloud

Forward Mode OK

Digital inputs (RCR) OK

Partial/Zero Export OK with Power Meter P3_120

Dry Contact OK

Power Meter (P3_120) OK Due to CT limit, Non support yet



Wi-Fi Inverter Kommunikation

Der Wechselrichter wird über die Delta-App 
„DeltaSolar“ eingerichtet. 

Zwischen dem Wechselrichters und Ihrem 
Mobilgerät muss eine Direktverbindung (point
to point) über    Wi-Fi hergestellt werden. 

Der Abstand zwischen Mobilgerät und 
Wechselrichter sollte nicht mehr als 8 Meter 
betragen.
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Sobald der Wechselrichter über den 
AC-Anschluss mit AC Spannung 
versorgt ist und der DC Trennschalter 
eingeschaltet ist, schaltet sich das Wi-
Fi-Modul automatisch ein.

Wichtig: Es kann immer nur ein 
Mobilgerät mit dem Wechselrichter 
gleichzeitig verbunden werden. 

Flex Inverter 2.5kVA – 5kVA
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Werkseinstellung laden 

Der Wechselrichter kann durch betätigen der 
Resettaste (ca 30 Sekunden) in den Werkszustand 
zurückgesetzt werden.
Sobald die WiFi Led im Sekundentakt blinkt kann 
die Reset Taste losgelassen werden

Flex Inverter 2.5kVA – 5kVA

Werkseinstellung SSID Passwort: DELTASOL
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WiFi Inverter M6A – M30A

Das SSID Passwort ab Werk ist für alle WiFi Wechselrichter M6A – M30A: DELTASOL
Um die Werkseinstellung zu laden wird die Delta Servicesoftware DSS benötigt
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Über die Wi-Fi-Antenne kann der Wechselrichter mit einem
PC oder Smartphone verbunden werden
Die WiFi Antenne ist im Lieferumfang enthalten



DC1 Data Collector

Der DC1 kann Daten aller Delta 
Wechselrichter aufnehmen und in die 
Delta Cloud übertragen und 
visualisieren

Bei Fehlern in der Photovoltaikanlage 
wird über das Cloud Portal eine E-Mail 
versendet
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DC1 Data Collector

22



DC1 Data Collector
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Spannungsversorgung 

Sie haben drei Möglichkeiten den DC1 mit Spannung zu versorgen.

1. Versorgungsspannung über ein externes Netzteil 9-25V/5W 
2. Micro USB Standardnetzteil 5V/10W 
3. Die Spannungsversorgung der Delta Wechselrichter

Jeder Wechselrichter hat auf der Kommunikationskarte eine Spannungsversorgung 
12V/ 1A bereitgestellt, die Sie für den DC1 verwenden können
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Anschlüsse DC1 

• Es können maximal 32 Busteilnehmer über RS485 angeschlossen werden und maximal 9 Teilnehmer 
über WiFi. Bei gemischten Busteilnehmern also RS485 und WiFi sind es max 32

• An den Klemmen 11 bis 16 kann ein Rundsteuersignalempfänger angeschlossen werden und damit 
die Wirkleistungsreduktion 0% 30% 60% 100% realisiert werden.

• Der DRY Kontakt ist ein potentialfreier Kontakt der über die APP definiert werden kann. Damit kann 
zum Beispiel ein Fehler nach außen signalisiert werden.

• Die CAN Schnittstelle ist noch nicht aktiv.
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Verkabelung RS 485 Bus_DC1

Der DC1 hat kein Abschlusswiderstand implementiert. 
Es muss immer der erste und letzte Busteilnehmer abgeschlossen werden. 
Wenn der DC1 der erste Busteilnehmer ist muss ein 120 Ohm Widerstand zwischen Klemme 3 und 4 
geklemmt werden.
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Kommunikationskarte
MxxA Flex 

DC1

DC1

RS485 Klemmblock
MxxA Flex  



DC1 Reset Button
Werkszurückstellung (Reset):
Reset Taster für >15 Sekunden 
betätigen.
Die „System Ready“ LED am DC1 
blinkt im 2 Sekunden Rhythmus.
Nach ca. 10 Sekunden startet das DC1 
neu.

Anmerkung:      Sollte kein RESET möglich sein muss ein  
Firmware Update des DC1 durchgeführt   
werden. Danach erneut RESET Taster betätigen 
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Verbindung DC1 mit Cloud

Die Verbindung Router und DC1 ist mit WiFi oder Ethernet Kabel möglich
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